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Popis
W-CN-XX jsou šestihranné pojistné matice s metrickým závitem, určené pro bezpečné 
utažení kabelových průchodek W-CG od společnosti Sentera odpovídající velikosti. 
Zajišťují utěsnění, zakončení a slouží jako odlehčovací prvek kabelu. Pojistné matice 
jsou k dispozici ve dvou barvách – černé a šedé – a ve třech velikostech, z nichž 
každá je vhodná pro konkrétní kabelovou průchodku W-CG.

Pojistné matice W-CN-XX poskytují uživatelům několik výhod:
• Vylepšená ochrana kabelů

 -  Pomáhá předcházet poškození kabelu bezpečným upevněním kabelové 
průchodky na místě.

 -  Snižuje namáhání kabelů a prodlužuje jejich životnost v náročných 
prostředích.

• Spolehlivé utěsnění a zakončení
 -  Zajišťuje pevné a bezpečné uchycení, aby se zabránilo vniknutí prachu, 
vlhkosti a nečistot do krytů.

 - Udržuje integritu instalací elektrických a řídicích systémů.
• Všestranné možnosti velikostí a barev

 -  K dispozici ve třech různých velikostech, z nichž každá je navržena tak, aby 
vyhovovala konkrétní kabelové průchodce W-CG.

 -  Nabízeno v černé a šedé barvě, aby odpovídalo různým instalačním estetikám 
a požadavkům.

• Ideální pro různé aplikace
 -  Vhodné pro systémy HVAC, průmyslové ovládací panely a elektrické 
rozvaděče.

 - Navrženo pro použití v komerčním i průmyslovém prostředí.
Díky své odolné konstrukci, bezpečnému upevnění a kompatibilitě s kabelovými 
průchodkami W-CG od společnosti Sentera představují pojistné matice W-CN-XX 
spolehlivé řešení pro zajištění ochrany kabelů, utěsnění a odlehčení tahu v různých 
průmyslových a komerčních aplikacích.

Klíčové vlastnosti
• Metrický spojovací závit podle EN 50262

 - Mají standardizovaný metrický závit, který odpovídá normě EN 50262.
 - Zajišťují kompatibilitu s kabelovými průchodkami a příslušenstvím W-CG-M12/
M16/M20.
 - Poskytují bezpečné a spolehlivé připojení pro dlouhodobou stabilitu.

• Odolné vůči běžným tekutinám a rozpouštědlům
 - Vyrobené z odolných, vysoce kvalitních materiálů.
 - Ideální pro průmyslové prostředí.

• Lehké
 - Navržené tak, aby byly lehké a zároveň si zachovaly pevnost a odolnost.
 - Snižují nároky na manipulaci a zjednodušují instalaci.
 -  Vhodné pro aplikace, kde je důležitá minimalizace zatížení, jako jsou zavěšené 
nebo kompaktní elektrické rozvaděče.

• Snadná instalace
 -  Precizně navržené metrické závity umožňují snadné našroubování na kabelové 
průchodky.

 - Nevyžadují speciální nástroje pro instalaci.
 -  Zjednodušují montáž, snižují čas a námahu a zároveň zajišťují bezpečné 
připojení.

• Antivibrační ochrana
 - Poskytují pevné a stabilní držení, aby se zabránilo uvolnění v důsledku vibrací.
 - Zajišťují bezpečné kabelové připojení v aplikacích s vysokým pohybem.

Technické specifikace
Materiál Polyamid 6.0, nevyztužený

Třída hořlavosti UL 94-V0

Teplotní rozsah -30—80 °C

Normy

•  Delegovaná směrnice Komise (EU) 2015/863 (RoHS 3) ze dne  
31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice 2011/65/EU Evropského 
parlamentu a Rady, pokud jde o seznam omezených látek

Oblast použití
•  Pro bezpečné utažení kabelových průchodek a příslušenství

Kódy produktů

Kód výrobku Vnitřní závit Velikost klíče
[mm] Barva

W-CN-LG-M12 M12x1,5 3—6

šedá (RAL 7035)W-CN-LG-M16 M16x1,5 5—10

W-CN-LG-M20 M20x1,5 8—13

W-CN-BK-M12 M12x1,5 3—6
černá (RAL 
9005)W-CN-BK-M16 M16x1,5 5—10

W-CN-BK-M20 M20x1,5 8—13
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Produkt D
[mm]

H
[mm] Vnitřní závit

W-CN-LG-M12
W-CN-BK-M12 19 5 M12x1,5

W-CN-LG-M16
W-CN-BK-M16 24 5 M16x1,5

W-CN-LG-M20
W-CN-BK-M20 28,6 6 M20x1,5

Poznámka: Kabelové průchodky W-CG-M12/M16/M20 je nutné objednat samostatně.

Příklad použití

V tomto příkladu použití se k utažení kabelových průchodek W-CG-XX od 
společnosti Sentera používají šedé pojistné matice W-CN-XX, které jsou k 
dispozici v různých velikostech.
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Balení

100 ks
plastový sáček

W

H

L W

H

Produkt Balení Délka
[mm]

Šířka
[mm]

Výška
[mm]

Váha 
netto
[kg]

Hrubá 
váha
[kg]

W-CN-LG-M12
W-CN-BK-M12

Plastový sáček 
(100 ks) - 170 230 0,4 0,4

Krabice 
(10 sáčků) 430 300 190 3,8 5,5

W-CN-LG-M16
W-CN-BK-M16

Plastový sáček 
(100 ks) - 230 310 0,9 0,9

Krabice 
(10 sáčků) 580 380 280 8,5 9,5

W-CN-LG-M20
W-CN-BK-M20

Plastový sáček 
(100 ks) - 260 350 1,2 1,3

Krabice 
(10 sáčků) 580 380 280 12,4 13,2

Globální čísla obchodních položek 14 (GTIN 14)
Produkt Jednotka Krabice

W-CN-LG-M12 5401003000519 5401003500132

W-CN-LG-M16 5401003000526 5401003500149

W-CN-LG-M20 5401003000533 5401003500156

W-CN-BK-M12 5401003000489 5401003500101

W-CN-BK-M16 5401003000496 5401003500118

W-CN-BK-M20 5401003000502 5401003500125
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