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DPOM8-24 / 20
DIN-Schiene Power über Modbus Modul

Hauptmerkmale
•	Power über Modbus Modul mit 24 VDC / 20 W integrierter Stomversorgung

•	�Galvanisch isolierter Halbduplex Modus Repeater für Modbus RTU 
Kommunikation

•	Anschlüsse von Eingang und Ausgang mit Klemmleisten oder RJ45-Buchse

•	Überlastschutz (Hiccup Modus) mit roter LED Anzeige

•	Asynchrone serielle Datenübertragung

•	Übertragung von Eingang und Ausgang mit grüner LED-Anzeige

•	Automatische Baudrate bis zu 115,2 Kbps

•	Abstand bis zu 1.200 m

•	Bis zu 32 Modulen können auf dem DPOM8 angeschlossen werden

•	DIN-Schienenmontage  

•	Gehäuse: ABS Plastik, Farbe: grau, RAL7035

Befestigung und Abmessungen
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Technische Spezifikationen
Ausgang 24 VDC / 20 W  

Versorgungsspannung 85—264 VAC / 50—60 Hz

Schutzart IP20

Zulässige 
Umgebungsbedingungen 

Temperatur -20—40 °C
Relative 

Luftfeuchtigkeit 
5—85 % rH (nicht 
kondensierend)

Verkabelung und Anschlüsse
L Versorgungsspannung, Aussenleiter

N Versorgungsspannung, Neutralleiter

24 VDC Stromversorgung 24 VDC / 20 W 

GND Bezugsmasse für Stromversorgung

A Modbus RTU (RS485), Signal A

/B Modbus RTU (RS485), Signal /B

Eingang Modbus RTU (RJ45) Kommunikation RJ45 Buchse (kein ingerierter 24 VDC 
auf diesem Port)

Ausgang Power über Modbus Kommunikation RJ45 Buchse (Modbus RTU + 24 VDC)

ACHTUNG! 
•	Wenn Sie längere Linien verbinden benutzen Sie bitte die meist niedrige Baudrate.
•	Die Klemmleisten der Eingang duplizieren die RJ45 Buchse der Eingang. 
•	Die Klemmleisten der Ausgang duplizieren die RJ45 Buchse der Ausgang.

Normen

•	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EC	  

•	EMC-Richtlinie 2014/30/EC 

•	WEEE-Richtlinie 2012/19/EC

•	RoHs-Richtlinie 2011/65/EC

Power über Modbus Stromversorgungsmodul auf DIN-Schiene montiert mit 
24 VDC Ausgang und einem integrierten und völlig isolierten Modbus RTU 
Repeater der Kommunikationslinie mit einer Anzeige wenn übermittelt wird.  
Der DPOM8 kann auch als Stromversorgungsmodul für Sentera Sensoren 
und Schalter verwendet werden. 



DPOM8-24 / 20
DIN-Schiene Power über Modbus Modul

2www.sentera.euS.8.0.1.D DS-DPOM8-DE-000 - 06 / 03 / 17

Anwendungsbeispiele

Beispiel 1: Anschlüsse über RJ45 Buchse
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Drucksensor
KanalsensorRaumsensor

CNVT-USB-RS485 RJ45

AC Versorgungsquelle
85—264 VAC / 50—60 Hz

 Modbus RTU

A /B

Beispiel 2: Anschlüsse über Klemmleiste

CNVT-USB-RS485

RaumsensorAC Versorgungsquelle
85—264 VAC / 50—60 Hz

24 VDC, A, /B, GND

A /B

Verpackung
L W

H

Artikel Verpackung Länge
[mm]

Breite
[mm]

Höhe
[mm]

Netto 
Gewicht

Brutto 
Gewicht

DPOM8- 
24 / 20

Einheit (1 Stck.) 95 90 85 0,175 kg 0,306 kg

Box (36 Stck.) 590 380 280 6,30 kg 11,92 kg


