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Beschreibung
Die W-KD-XX-M20 Universal-Gummitüllen bieten eine enge Abdichtung für 
Kabel. Diese Gummitüllen bieten IP67-Schutz und gewährleisten vollständigen 
Schutz gegen das Eindringen von Staub sowie vor vorübergehender Immersion 
in Wasser. Sie sind geeignet für eine sichere Kabelverlegung und -befestigung, 
was sie ideal für verschiedene Anwendungen macht.

Die Gummitüllen werden aus hochwertigem TPV (Thermoplastisches 
Vulkanisat) Gummi hergestellt, das Haltbarkeit und Flexibilität bietet. Sie sind 
in drei Farben erhältlich: weiß, grau und schwarz, sodass Benutzer die am 
besten geeignete Option für ihre spezifischen Anforderungen wählen können.

Diese Kabeltüllen bieten mehrere Vorteile:
•  Effektive Abdichtung: Die IP67-Klassifizierung sorgt für eine wasserdichte 

und staubdichte Abdichtung und schützt die Kabel vor Umwelteinflüssen.
•  Vielseitigkeit: Sie können für verschiedene Kabelmanagement-Anwendungen 

verwendet werden, einschließlich externer Installationen.
•  Einfache Montage: Die Gummitüllen sind für eine einfache und werkzeugfreie 

Installation konzipiert, wodurch sie benutzerfreundlich sind.
•  Vibrationsbeständigkeit: Sie können Vibrationen standhalten und 

gewährleisten so langfristige Stabilität.
•  Doppelfunktionalität: Die Gummitüllen können auch als Blindstopfen dienen, 

bis ein Kabel installiert wird.

Durch die Verwendung der W-KD-XX-M20 Gummitüllen können Benutzer eine 
ordnungsgemäße Kabelverlegung, Schutz und Organisation in ihren Projekten 
gewährleisten.

Hauptmerkmale
• Überlegene Abdichtung:

 - Staub- und wasserabweisend
 -  Erhält die Dichtungsintegrität vor und nach der Kabelinstallation ohne zusätzliche 
Stopfen

• Kompaktes Design:
 - M20 metrische Größe
 - Minimale Vorsprünge, ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot

• Konstante Qualität:
 - Hergestellt durch automatisierte Produktionsprozesse
 -  Stellt eine gleichbleibende Qualität und Gleichmäßigkeit über alle Einheiten 
hinweg sicher

• Haltbarkeit:
 - Beständig gegenüber gängigen Flüssigkeiten und Lösungsmitteln
 - Geeignet für anspruchsvolle Umgebungen

• Benutzerfreundliche Installation:
 - Schnell und einfach zu installieren
 - Keine Notwendigkeit für Gewindebohrungen oder Schraubmuttern
 - Vereinfacht den Installationsprozess

• Kostengünstig :
 - Bietet eine kostengünstige Lösung für Kabelmanagement und -schutz

• Vielseitigkeit:
 - Geeignet für verschiedene Anwendungen in verschiedenen Branchen

Diese Eigenschaften machen die W-KD-XX-M20 Gummitüllen zu einer ausgezeichneten 
Wahl für Projekte, die zuverlässigen Kabelschutz und -management in kompakten 
Räumen erfordern, bei gleichzeitig einfacher Installation und Kosteneffizienz. 

Verwendungsbereich
• Für den Einsatz in Bereichen, in denen Kabel und Drähte sicher durch die Wände 

von Gehäusen geführt werden müssen

Technische Spezifikationen
Material Gummi TPV

Schutzart IP67 (nach EN 60529)

Temperaturbereich -60—135 °C

Normen

•  Delegierte Verordnung (EU) 2015/863 vom 31. März 2015 zur Änderung des 
Anhangs II der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
hinsichtlich der Liste der eingeschränkten Stoffe

Artikelcodes
Artikelcode Innengewinde Farbe

W-KD-WH-M20

7—10 mm

weiß (RAL 9010)

W-KD-LG-M20 grau (RAL 7035)

W-KD-BK-M20 schwarz (RAL 9005)

Abmessungen
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1 mm

11,6 mm

1
9
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1- 4 mm

Wandgehäuse

Anwendungsbeispiel

In diesem Anwendungsbeispiel kommen weiße Gummitüllen mit der Artikelnummer 
W-KD-WH-M20 zum Einsatz, um eine dichte Abdichtung und einen Schutz der 
angeschlossenen Kabel zu gewährleisten.
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Globale Handelsartikelnummern 14 (GTIN)
Artikel Stück Box

W-KD-WH-M20 5401003008393 5401003501894

W-KD-LG-M20 5401003008386 5401003501887

W-KD-BK-M20 5401003008379 5401003501870

Verpackung

100 Stk.
Plastiktüte

B

H

L B

H

Artikel Verpackung Länge
[mm]

Breite
[mm]

Höhe
[mm] Nettogewicht Bruttogewicht

W-KD-XX-M20

Plastiktüte  
(100 Stk.) — 190 250 0,5 kg 0,51 kg

Box 
(1000 Stk.) 430 300 190 5 kg 5,4 kg
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