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ADPT-3SM-FI
Adaptador Modbus RTU  

Características principales
• Dos conectores RJ45 para un cableado fácil

• Indicación LED del estado

• Diseño compacto y seguro

Especificaciones técnicas 

2 conectores RJ45  
1 conector RJ45 para la red Modbus de Sentera   

1 conector RJ45 para los convertidores de frecuencia de 
las series FI   

Estándar de 
protección IP30 (según EN 60529)

Condiciones 
ambientales

Temperatura         -20—70 °C

Humedad relativa 5—85 % HR (sin 
condensación)  

Cableado y conexiones
Red Modbus de Sentera RJ45   

Pin 1 Tensión de alimentación 24 VDC  

Pin 2 Tensión de alimentación 24 VDC 

Pin 3 No tiene que estar conectado  

Pin 4 Modbus RTU (RS485), señal A

Pin 5 Modbus RTU (RS485), señal / B

Pin 6 No tiene que estar conectado   

Pin 7 Masa, tensión de alimentación

Pin 8 Masa, tensión de alimentación

Conector RJ45 (hembra) 3SModbus de 
Sentera  

Conector RJ45 (hembra) FI - 
INVERTEK  

GND

8  7  6   5  4  3   2  1 

/B
A

+24 VDC

8  7  6   5  4  3   2  1 

0 VDC FI
+RS485

-RS485

24 VDC FI

RJ45

1
2
3
4
5
6
7
8

RJ45

1
2
3
4
5
6
7
8

RJ45 - convertidores de frecuencia FI   

Pin 1 No tiene que estar conectado     

Pin 2 No tiene que estar conectado   

Pin 3 Conectado a 0 VDC del FI  

Pin 4 No tiene que estar conectado     

Pin 5 No tiene que estar conectado  

Pin 6 Conectado a 24 VDC del FI   

Pin 7 -RS485 (Modbus RTU)

Pin 8 +RS485 (Modbus RTU)

Conexiones Cable laminado apantallado individual de tipo (S/FTP)

ATENCIÓN: No existe conexión entre ambas la 24 VDC 'Power over Modbus' 
(PoM) y la 24 VDC del convertidor de frecuencia FI, así como entre la masa 
(GND PoM) y la 0 VDC del convertidor de frecuencia FI.    
¡Tenga cuidado con la dirección de los conectores!  

Área de uso
• Redes Modbus de Sentera

• ¡Solamente para uso en interiores!  

Estándares 

• Low Voltage Directive 2014/35/EC  
-  EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 

Amendment AC:1993 to EN 60529
-  EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - 

Part 1: General requirements

•  EMC  Directive 2014/30/EC:
-  EN 60730-1:2011 Automatic electrical controls for household and similar use - 

Part 1: General requirements
-   EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic 

standards - Immunity for residential, commercial and light-industrial 
environments 

-  EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic 
standards - Emission standard for residential, commercial and light industrial 
environments Amendments A1:2011 and AC:2012 to EN 61000-6-3

-  EN 61326-1:2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory 
use - EMC requirements - Part 1: General requirements - EN 61326-2-3:2013 
Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC 
requirements - Part 2-3: Particular requirements - Test configuration, operational 
conditions and performance criteria for transducers with integrated or remote 
signal conditioning

• WEEE Directive 2012/19/EC

• RoHs Directive 2011/65/EC

El ADPT-3SM-FI es un adaptador de cable RJ45, que sirve para conectar 
los convertidores de frecuencia de las series FI a cualquier red Modbus RTU 
de Sentera. 

Herramientas de configuración   
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Embalaje

1 UNIDAD 
en saco 

de plástico

W

H

Artículo Embalaje Longitud
[mm]

Anchura
[mm]

Altura
[mm]

Peso 
neto

Peso 
bruto

ADPT-3SM-FI 1 unidad - 100 140 15 g 27 g

Ejemplo de aplicación

CNVT-USB-RS485
ADPT-3SM-FI FI

Dimensiones

42,5 mm

22,5 mm

21 mm

  

Indicaciones

21

1 -  LED verde 
conector 
(hembra), 
convertidor de 
Invertek

Encendido Indica la conexión correcta del cable.  

2 -  LED verde 
conector 
(hembra), 
Sentera 
3SModbus

Encendido Indica, que existe una alimentación 24 VDC 'PoM'.  
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