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ECA-1-10-AC
Commutateur de vitesse pour ventilateur de plafond

ECA-1-10-AC
Commutateur de vitesse pour ventilateur de plafond

S.2.3.M.82

Caractéristiques principales
• 4 vitesses de sortie et 2 positions OFF (0-4-3-2-1-0)

• Fonctionnement du moteur extra silencieux 

• Fusible de 5*20 mm, fusible de rechange inclus.

Domaine d’utilisation
• Contrôle de ventilateurs de plafond avec moteurs à tension variable.

• Conçu pour usage en intérieur exclusivement

Codes de l’article

Code d'article  Courant maximal nominal 
(A) Fusible (5*20 mm) [A]

ECA-1-10-AC  1,0 F-1,25 A -H 

Caractéristiques techniques
Alimentation 230 VCA / 50—60 Hz

Sortie régulée 12—230 VCA

Charge maximale   150 W

Conditions d’ambiance
Température 0—35 °C

Humidité relative < 100 % HR (sans condensation)

Boîtier ASA, ivoire (RAL 9010)

Norme de protection IP44 / IP54 (selon EN 60529)

Normes

•  Directive EMC 2014/30/UE

• Directive basse tension 2014/35/UE 

• Directive RoHs 2011/65/UE

Positions du bouton
Position du bouton 0 4 3 2 1 0

Sortie régulée [VCA]

Tension du moteur* 0 230 108 60 12 0

*  Ce sont des valeurs moyennes de tension de sortie. La tension de sortie 
régulée dépend des caractéristiques du ventilateur/moteur de la charge 
connectée (cos φ).

Paramètres

1

1 - Porte-fusible avec un fusible de rechange

Câblage et raccordements
M Sortie régulée vers le moteur, phase

N Sortie régulée vers le moteur, neutre

N Tension d’alimentation, Neutre

L Tension d’alimentation, Phase 

Raccordements Section du câble: max. 2,5 mm2

Les contrôleurs ECA ont été spécialement développés pour contrôler les ventilateurs 
de plafond. Ils comportent quatre positions commutées en parallèle pour faire varier 
la tension fournie au moteur. Le commutateur convient à la fois au montage encastré 
(IP44) et au montage en surface (IP54). 
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Diagramme de fonctionnement
Uout* (VCA)
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*  Ce sont des valeurs moyennes de tension de sortie. La tension de sortie 
régulée dépend des caractéristiques du ventilateur/moteur de la charge 
connectée (cos φ).

Fixation et dimensions
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Emballage
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Article Emballage Longueur
[mm]

Largeur
[mm]

Hauteur
[mm] Poids net Poids brut

ECA-1-10-AC

Unité (1 pc.) 85 96 71 0,15 kg 0,18 kg

Carton  
(10 pièces) 485 182 84 1,55 kg 1,97 kg

Boîte  
(60 pièces) 580 380 280 9,30 kg 12,83 kg

Numéros d’articles du commerce mondial (GTIN)
Emballage Unité Carton Boîte

ECA-1-10-AC 05401003002179 05401003300657 05401003500958


