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SMT
Commutateur de commande

Caractéristiques principales

•	�Bouton rotatif pour le réglage manuel de la vitesse des moteurs électriques à 
multi-vitesses

•	Convenable pour montage mural ou encastré

Caractéristiques techniques

Alimentation ≤ 230 VCA / 50—60 Hz

Sorties 230 VCA / 50—60 Hz

Charge Maximale 10 A (résistif) / 3 A (inductif)

Norme de protection IP44 / IP54 (selon EN 60529)

Conditions d’ambiance
Température      0—50 °C

Humidité relative < 95 % rH (sans condensation)

Câblage et raccordements

L U1 U2 U3

L Alimentation 230 VCA/ 50—60 Hz

U1 Sortie vers le moteur (230 VCA  / 50—60 Hz / 10 A (3 A))

U2 Sortie vers le moteur (230 VCA / 50—60 Hz / 10 A (3 A))

U3 Sortie vers le moteur (230 VCA / 50—60 Hz / 10 A (3 A))

Raccordements Section des fils: max. 2,5 mm2

Normes

•	Directive basse tension 2014/35/EC	  

•	Directive RoHs 2011/65/EC

Code article
Sortie Position ON/OFF

SMT-1-30-3B 230 VAC / 50—60 Hz -

SMT-1-30-4C 230 VAC / 50—60 Hz oui

Domaine d’utilisation
•	Réglage de la vitesse des moteurs électriques à multi-vitesses

•	Approprié pour l’usage dans un environnement exigeant (humide) comme les 
cuisines, les salles de bains, etc. 

Schémas de commutation & raccordement

Schéma de commutation SMT-1-30-3B Raccordements Moteur

Position du 
bouton 1 2 3 L U1 U2 U3

L U1

U2

U3

X Alimen-
tation Moteur

X

X

Schéma de commutation SMT-1-30-4C Raccordements Moteur

Position du 
bouton 0 1 2 3 L U1 U2 U3

L U1

U2

U3

X Alimen-
tation Moteur

X

X

Le commutateur SMT règle manuellement la vitesse des moteurs à trois vitesses 
(ventilateurs). Il existe des versions de commutateur avec et sans position 'off'. 
Les trois positions (1,2 et 3) fournissent 230 VCA / 50—60 Hz sur chaque sortie. 
La charge maximale est de 10 A résistif (3 A inductif) Plusieurs charges peuvent 
être raccordés aussi longtemps que la limite de courant ne soit pas dépassée.  Le 
commutateur convient pour montage encastré (IP44), ainsi que pour montage 
en saillie (IP54) 

Régulation de la vitesse des ventilateurs AC en étappes
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SMT
Commutateur de commande
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Emballage

H

l

L

Codes 
article Emballage Longueur

[mm]
Largeur
[mm]

Hauteur
[mm]

 
Poids net Poids brut

SMT-1-30

Unité (1 pc.) 95 85 70 0,16 kg 0,18 kg

Carton (10 pcs.) 492 182 84 1,6 kg 2,02 kg

Carton (60 pcs.) 590 380 280 9,6 kg 13 kg

Numéros d’articles commerciaux mondiaux 
(GTIN)  

Codes article Unité Carton Boîte

SMT-1-30-3B 05401003014660 05401003302002 05401003502921

SMT-1-30-4C 05401003014677 05401003302019 05401003502938

Fixation et dimensions 
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