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ECA-1-10-AC
Regolatore di velocità del ventilatore da soffitto

ECA-1-10-AC
Regolatore di velocità del ventilatore da soffitto

S.2.3.M.82

Caratteristiche principali
• 4 velocità di uscita e 2 posizioni OFF (0-4-3-2-1-0)

• Funzionamento del motore particolarmente silenzioso 

• Fusibile 5*20 mm, fusibile di ricambio incluso

Area di utilizzo
• Controllo di ventilatori da soffitto con motori controllabili in tensione 

• Solo per uso interno

Codici articolo
Codice articolo Corrente nominale massima [A] Fusibile (5*20 mm) [A]

ECA-1-10-AC  1,0 F-1,25 A-H 

Specifiche tecniche
Alimentazione 230 VAC / 50—60 Hz

Uscita regolata 12—230 VAC

Carico massimo 150 W

Condizioni ambientali
Temperatura 0—35 °C

Umidità relativa < 100 %  UR (senza condensa)

Contenitore ASA, RAL 9010

Standard di protezione IP44 / IP54 (secondo normativa EN 60529)

Gli standard

•  Direttiva EMC 2014/30/UE:

• Direttiva sulla bassa tensione 2014/35 /UE  

• Direttiva RoHs 2011/65/CE

Posizioni della manopola  
Posizione della 
manopola 0 4 3 2 1 0

Uscita regolata [VAC]

Tensione motore * 0 230 108 60 12 0

*  Questi sono valori medi della tensione di uscita. La tensione di uscita 
regolata dipende dalle caratteristiche del ventilatore/motore del carico 
collegato (cos φ).

Impostazioni

1

1 - Portafusibile con fusibile di riserva

Cablaggio e connessioni
M Uscita regolata al motore, linea

N Uscita regolata al motore, neutro

N Tensione di alimentazione, neutro

L Tensione di alimentazione, linea 

Connessioni Sezione trasversale del cavo: max. 2,5 mm2

I controller ECA sono sviluppati appositamente per controllare i ventilatori da soffitto. 
Sono dotati di quattro posizioni che vengono commutate in parallelo per variare la 
tensione fornita al motore. Il controller è adatto sia per il montaggio a incasso (IP44) 
che a parete (IP54). 
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Schema operativo
Uout*[
VAC]

posizione della 
manopola

0 1234 0

230

108

60

12

*  Questi sono valori medi della tensione di uscita. La tensione di uscita 
regolata dipende dalle caratteristiche del ventilatore/motore del carico 
collegato (cos φ).

Fissaggio e dimensioni
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Confezione

L
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W

Articolo Confezione Lunghezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Altezza
[mm]

Peso 
netto

Peso 
lordo

ECA-1-10-AC

Unità (1 pz.) 85 96 71 0,15 kg 0,18 kg

Cartone 
(10 pezzi) 485 182 84 1,55 kg 1,97 kg

Scatola 
(60 pezzi) 580 380 280 9,30 kg 12,83 kg

Numeri di articoli del commercio mondiale (GTIN)  
Confezione Unità  Cartone Scatola

ECA-1-10-AC 05401003002179 05401003300657 05401003500958


