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KD–XX-М20
Passacavo in gomma

Caratteristiche principali
• Tenuta alla polvere e all'acqua

• Dimensioni metriche M20

• Ideale dove lo spazio è limitato - meno sporgenza e spazio necessario

•  Processo di produzione automatizzato che garantisce la stessa uniformità e 
alta qualità del prodotto

• Resistente a fluidi e solventi comuni    

• Semplice, veloce e facile da installare 

• Sigillato prima e dopo l'installazione del cavo senza la necessità di spine

• Non sono necessari fori filettati o controdadi

• Soluzione conveniente 

Campo d'impiego

 Da utilizzare in aree in cui cavi e fili devono essere inseriti in modo sicuro 
attraverso le pareti dei contenitori  

Specifiche tecniche
Materiale  TPV in gomma 

Standard di protezione IP67 (secondo EN 60529)

Intervallo di 
temperatura        -60—135 °C

Dimensioni
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Recinzione a muro

Cavo collegato

Codici articolo

Codice Gamma di tenuta Colore   

KD-WH-M20

7—10 mm

bianco (RAL 9010)

KD-LG-M20 grigio (RAL 7035)  

KD-BK-M20 nero (RAL 9005)

Gli standard

Direttiva RoHS 2017/2102 /UE                   

Confezione

100 PEZZI
sacchetto 
di plastica

L

A

  

Articolo
codice Confezione Lunghezza

[mm]
Larghezza

[mm]
Altezza
[mm]

Peso 
netto

Peso 
lordo

KD-XX-M20

Confezione
(100 pezzi) - 190 250 0,5 kg 0,51 kg

Scatola
(1000 pezzi) 430 300 190 5 kg 5,4 kg

- 

KD-XX-M20 sono gommini per uso generico che garantiscono una tenuta ermetica 
per cavi oltre a facilitarne l’instradamento e ancoraggio dei cavi impermeabili 
IP67. Sono realizzati in gomma di alta qualità e sono disponibili in 3 colori.


