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Descrizione
I gommini per uso generico W-KD-XX-M20 forniscono una tenuta ermetica per 
i cavi. Questi gommini offrono una protezione IP67, garantendo una protezione 
completa contro l'ingresso di polvere e l'immersione temporanea in acqua. 
Sono adatti per l'instradamento e l'ancoraggio sicuro dei cavi, il che li rende 
ideali per varie applicazioni.

Gli anelli di tenuta sono realizzati in gomma TPV (Thermoplastic Vulcanizate) 
di alta qualità, che offre durata e flessibilità. Sono disponibili in tre opzioni di 
colore: bianco, grigio e nero, consentendo agli utenti di scegliere l'opzione più 
adatta alle proprie esigenze specifiche.

Questi passacavi offrono diversi vantaggi:
•  Sigillatura efficace: Il grado di protezione IP67 garantisce una tenuta stagna 

e antipolvere, proteggendo i cavi dai fattori ambientali.
•  Versatilità: Possono essere utilizzati per varie applicazioni di gestione dei 

cavi, comprese le installazioni esterne.
•  Installazione facile: I gommini sono progettati per un'installazione semplice 

e senza attrezzi, il che li rende facili da usare.
•  Resistenza alle vibrazioni: Possono resistere alle vibrazioni, garantendo una 

stabilità a lungo termine.
•  Doppia funzionalità: I gommini possono anche fungere da tappi di chiusura 

fino all'installazione di un cavo.

Utilizzando i gommini W-KD-XX-M20, gli utenti possono garantire una corretta 
gestione, protezione e organizzazione dei cavi nei loro progetti.

Caratteristiche principali
• Tenuta superiore:

 - Resistente alla polvere e all'acqua
 -  Mantiene l'integrità della tenuta prima e dopo l'installazione del cavo senza 
spine aggiuntive

• Design compatto:
 - Dimensione metrica M20
 - Sporgenza minima, ideale per applicazioni con spazio limitato

• Qualità costante:
 - Prodotto attraverso processi produttivi automatizzati
 - Garantisce una qualità uniforme e uniformità in tutte le unità

• Durabilità:
 - Resistente a fluidi e solventi comuni
 - Adatto per ambienti difficili

• Installazione facile da usare:
 - Facile e veloce da installare
 - Non c'è bisogno di fori filettati o controdadi
 - Semplifica il processo di installazione

• Conveniente :
 - Fornisce una soluzione economica per la gestione e la protezione dei cavi

• Versatilità:
 - Adatto a varie applicazioni in diversi settori

Queste caratteristiche rendono i gommini W-KD-XX-M20 una scelta eccellente per 
i progetti che richiedono una protezione e una gestione affidabile dei cavi in spazi 
compatti, offrendo al contempo facilità di installazione ed economicità. 

Area di utilizzo
• Per l'uso in aree in cui cavi e fili devono essere inseriti in modo sicuro attraverso 

le pareti dei contenitori

Specifiche tecniche
Materiale Gomma TPV

Standard di 
protezione IP67 (secondo EN 60529)

Intervallo di 
temperatura -60—135 °C

Gli standard

•  Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, che 
modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni

Codici articolo
Codice articolo Filetto interno Colore

W-KD-WH-M20

7—10 mm

bianco (RAL 9010)

W-KD-LG-M20 grigio (RAL 7035)

W-KD-BK-M20 nero (RAL 9005)
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Recinzione a muro

Esempio di applicazione

In questo esempio di applicazione, vengono utilizzati gommini in gomma bianca 
con codice articolo W-KD-WH-M20 per garantire una tenuta ermetica e la 
protezione dei cavi collegati.
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Numeri di articolo commerciale globale 14 
(GTIN 14)

Articolo Unità Scatola

W-KD-WH-M20 05401003008393 05401003501894

W-KD-LG-M20 05401003008386 05401003501887

W-KD-BK-M20 05401003008379 05401003501870

Confezione
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Articolo Confezione Lunghezza
[mm]

Larghezza
[mm]

Altezza
[mm]

Peso 
netto

Peso 
lordo

W-KD-XX-M20

Sacchetto di 
plastica 
(100 pz.)

- 190 250 0,5 kg 0,51 kg

Scatola 
(1000 pz.) 430 300 190 5 kg 5,4 kg
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