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TUTTE LE STAGIONI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AWP è una cappa protettiva per tutte le stagioni per sensori esterni che li protegge 
da fattori meteorologici variabili e dalla luce solare diretta. Ha lo scopo di aumentare 
la durata dei sensori HVAC per esterni e aumentare l'affidabilità delle loro misurazioni.

CODICE ARTICOLO

Codici articolo

Codice Larghezza [mm]
(assemblato)

Profondità [mm]
(assemblato) Altezza [mm](assemblato)

AWP-10-13-13 103 127 128

AREA DI UTILIZZO

 ■  Protegge i sensori esterni Sentera dalla luce solare diretta e dalle condizioni 
meteorologiche variabili.

 ■ Per uso esterno.

CONTENUTO NELLA SCATOLA

Contenuto nella scatola

Elemento Pezzi Materiale  Dimensioni

SNAP-Rivetto 7 Poliammide, grigio chiaro

Foglio 4 Polipropilene, bianco

Foglio (retro) 1 Polipropilene, bianco

STANDARDS

 ■ Norma Coneg (USA) e Direttiva 94/62/CE

 ■  Direttiva RoHS 2002/95/CE (Parlamento europeo e Consiglio del 27 gennaio 

2003)
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER FASI

1. Fissare la Parte 1 al muro insieme al prodotto.

2. Aggancia/collega la parte 2 alla parte 1 utilizzando la parte 5 (rivetto a scatto).

3.  Agganciate/assemblate entrambe le parti 3 alla parte 4 e successivamente alla 
parte 2 utilizzando un rivetto a scatto.

4.  Aggancia/assembla le parti fisse 3 e 4 alle parti 1 e 2 sul lato sinistro utilizzando 
un rivetto a scatto.

5.  Agganciare tutte le estremità libere delle parti alle parti 1 e 2 su entrambi i lati 
utilizzando un rivetto a scatto.

Fig. 1 Fasi di montaggio  
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Fig. 2 Dimensioni di montaggio
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TRASPORTO E STOCCAGGIO

Conservare nella confezione originale in luogo asciutto e ventilato, ad una 
temperatura intorno ai 20°C, al riparo dalla luce.

GARANZIE E RESTRIZIONI

Questa garanzia ha una durata di due anni dalla data di consegna per difetto di 
fabbricazione. Qualsiasi modifica o alterazione del prodotto solleva il produttore da 
ogni responsabilità. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali 
errori di stampa o errori in questi dati, la modifica o il miglioramento del prodotto 
possono essere effettuati in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione.


