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DMDBM22
Modbus paskirstymo dėžutė

Pagrindinės savybės
•	�10 RJ45 jungtys maitinimui per „Modbus“ (tiek „Modbus RTU“, tiek „24 VDC“ 

skirstomi per RJ45 jungtis)

•	�12 RJ12 jungtys maitinimui per Modbus (tiek Modbus RTU, tiek 3,3 VDC yra 
paskirstomos per RJ12 jungtis)

•	Programinės įrangos ar konfigūracijos nereikia

•	Lengvas pajungimas 

•	Montuojamas ant DIN bėgelio 

•	Energijos tiekimo žalia LED indikacija šalia RJ45 lizdų

•	Patikimas ryšys nuolatiniams įrenginiams

Gaminio kodas
Gaminys Maitinimo 

įtampa
Maksimali paskirstyta srovė (3,3 VDC ir 

24 VDC )
DMDBM22 24 VDC (PoM) 1,5 A 

Pastaba: Prijungti prietaisai bendrai neturi viršyti aukščiau nurodytoje lentelėje 
didžiausio srovės suvartojimo.

Techniniai duomenys

Maitinimas per Modbus
RJ45 jungtis 24 VDC

RJ12 jungtis 3,3 VDC

Maks. apkrova 36 W @ 24 VDC / 1 W @ 3,3 VDC

Imax 1,5 A (3,3 VDC ir 24 VDC kartu)

Apsaugos standartai IP20

Aplinkos sąlygos 
Temperatūra -30—85 °C

Santykinė 
drėgmė 5—85 % rH (ne kondensatas)

Korpusas ABS plastikas, spalva: pilka, RAL7035

Naudojimo sritis
3,3 VDC maitinimo šaltinis ir Modbus skirstymas Modbus RTU suderinamiems 
gaminiams (RJ45 - 24 VDC įrenginiams ir / arba RJ12 - 3,3 VDC įrenginiams)

Standartai

•	WEEE Direktyva 2012/19/EC                                    

•	RoHs Direktyva 2011/65/EC

Pajungimas
RJ45 jungtis

Kontaktas 1 Maitinimo įtampa 

Kontaktas 2 Maitinimo įtampa 

Kontaktas 3 Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A

Kontaktas 4 Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A

Kontaktas 5 Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B

Kontaktas 6 Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B

Kontaktas 7 Įžeminimas, maitinimo įtampa

Kontaktas 8 Įžeminimas, maitinimo įtampa

RJ12 jungtis

Kontaktas 1 Maitinimo įtampa 

Kontaktas 2 Maitinimo įtampa 

Kontaktas 3 Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A

Kontaktas 4 Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B

Kontaktas 5 Įžeminimas, maitinimo įtampa

Kontaktas 6 Įžeminimas, maitinimo įtampa

RJ45 jungtis RJ12 jungtis

GND
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+24 VDC GND

  6   5  4  3   2  1 

/B
A

+3,3 VDC

Dėmesio! Įsitikinkite, kad į RJ45 lizdą neįjungėte RJ12 jungties! Tai sugadins įrenginį, kuriam 
reikalingas 3,3 VDC maitinimas!

„DMDBM22“ yra montuojamas ant DIN bėgelio „Power over Modbus“ paskirstymo 
dėžutė su 10 RJ45 ir 12 RJ12 lizdais ir vidiniu 3,3 VDC maitinimo šaltiniu, gaunamu 
iš 24 VDC maitinimo RJ45 lizduose. Ji perduoda tiek duomenis, tiek elektros 
energiją („Power over Modbus“). Jis suderinamas su jutikliais, jutiklių valdikliais, 
HVAC valdikliais ir ventiliatoriaus greičio reguliatoriais su "Modbus" RTU tinka 
ilgo nuotolio maitinimui ir duomenų paskirstymui tarp prijungtų įrenginių. Tiek 
maitinimas, tiek Modbus RTU ryšiai prijungtiems įrenginiams perduodami vienu 
kabeliu.
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Tvirtinimas ir išmatavimai
             Vaizdas iš priekio                          Vaizdas iš galo
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Nustatymai ir indikacija

1 - RJ45 rozetė Modbus RTU ryšys ir 24 VDC maitinimo 
paskirstymas

2 - RJ12 lizdas Modbus RTU ryšys ir 3,3 VDC maitinimo 
paskirstymas

3 -  Žalia šviesos 
diodas kairėje lizdo 
pusėje

On
Normaliai veikiant, visų RJ45 lizdų kairėje 

pusėje šviečia LED indikacija, rodanti 24 VDC 
maitinimo šaltinį per RJ45 lizdus. 

4 - Žalias šviesos 
diodas dešinėje 
lizdo pusėje

On
Jei RJ12 lizduose yra 3,3 VDC, tada švies LED 

indikatoriai RJ45 dešiniausiame lizde, 
apatinis ir viršutinis, turi būti įjungti

5 - Fiksatorius
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Gaminio apačioje yra fiksatorius gaminiui 
užfiksuoti ant DIN bėgelio

RJ45 

RJ12 
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Pakuotė
I P

A

Gaminio kodas Pakuotė Ilgis
[mm]

Plotis
[mm]

Aukštis
[mm]

 
Neto 
svoris

Bruto svoris

DMDBM22

Vienetas (1 
vnt.) 95 90 85 0,17 kg 0,188 kg

Dėžė (36 
vnt.) 590 380 280 6,12 kg 6,8 kg
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Preliminari schema

RJ45 RJ45 

RJ45 

RJ45 RJ45 

ValdiklisMaitinimo modulis


