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Pagrindinės savybės
• Jutiklio elementas yra derva izoliuotame nerūdijančio plieno vamzdelyje

• Laidai su švino priemaišomis skirti sumažinti šilumos laidumą

• Neigiamas temperatūros koeficientas

• Ilgalaikis stabilumas

• Greitas reakcijos laikas: <1 sekundė skysčiuose

Techniniai duomenys
Nominali varža prie 25º C 3 kΩ

Sklaidos pastovumas 
nejudančiame ore prie 25º C 0,75 mW/°C

Atsparumo temperatūros 
koeficientas esant  25º C 4,39 %/°C

Atsparumo tolerancija nuo 0 °C 
iki + 70 ° C  ± 0,1 °C

Laidai
Ilgis 1m, gali būti prailgintas

Diametras 0,5 mm2

Aplinkos sąlygos

Temperatūra -20—60 °C

Santykinė 
drėgmė

< 95 % rH (ne 
kondensatas)

* Prailginimui naudokite ekranuotus laidus

Naudojimo sritis
• Temperatūros matavimas ir palaikymas HVAC systemose

Standartai

• WEEE Direktyva 2012/19/EC  

•  RoHs Direktyva 2011/65/EC

Nominali varžos vertė
T °С Ω T °С Ω T °С Ω T °С Ω T °С Ω T °С Ω T °С Ω T °С Ω T °С Ω T °С Ω

-40 100619 -23 34676 -6 13383 11 5692 28 2633 45 1310 62 695 79 389 96 229 113 141

-39 94180 -22 32690 -5 12694 12 5428 29 2522 46 1260 63 670 80 377 97 222 114 137

-38 88194 -21 30830 -4 12 045 13 5177 30 2417 47 1212 64 647 81 365 98 216 115 133

-37 82625 -20 29087 -3 11433 14 4940 31 2316 48 1166 65 625 82 353 99 210 116 130

-36 77442 -19 27453 -2 10855 15 4714 32 2220 49 1122 66 603 83 342 100 204 117 126

-35 72616 -18 25921 -1 10310 16 4500 33 2129 50 1080 67 583 84 332 101 198 118 123

-34 68121 -17 24483 0 9795 17 4297 34 2042 51 1040 68 563 85 321 102 192 119 120

-33 63932 -16 23134 1 9309 18 4105 35 1959 52 1002 69 544 86 311 103 187 120 117

-32 60026 -15 21867 2 8850 19 3922 36 1880 53 965 70 525 87 302 104 181 121 114

-31 56382 -14 20676 3 8416 20 3748 37 1804 54 929 71 508 88 292 105 176 122 111

-30 52982 -13 19558 4 8006 21 3583 38 1732 55 895 72 491 89 283 106 171 123 108

-29 49808 -12 18507 5 7619 22 3426 39 1663 56 863 73 475 90 275 107 167 124 105

-28 46843 -11 17518 6 7252 23 3277 40 1597 57 832 74 459 91 267 108 162 125 102

-27 44073 -10 16588 7 6905 24 3135 41 1535 58 802 75 444 92 259 109 157

-26 41484 -9 15713 8 6577 25 3000 42 1475 59 774 76 430 93 251 110 153

-25 39062 -8 14890 9 6266 26 2872 43 1417 60 746 77 416 94 243 111 149

-24 36796 -7 14114 10 5971 27 2749 44 1362 61 720 78 402 95 236 112 145
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FLTSN-N-
3K3A1-010 

Maišėlis (1vnt.) 150 ≈20 180 0,032 kg 0,033 kg

Dėžė (25 vnt.) 485 177 85 0,8 kg 0,97 kg

Dėžė (150 vnt.) 590 280 280 4,8 kg 6,65 kg

FLTSN-N tai pasyvūs temperatūrą matuojantys kapiliarai, dėl jame 
naudojamo platinos elemento pasižymintys aukštu stabilumu. Jutiklio 
elementas yra derva izoliuotame nerūdijančio plieno vamzdelyje. Šie 
temperatūros davikliai turi neigiamą atsparumo temperatūros koeficientą: 
kai temperatūra pakyla, atsparumas mažėja. 

DS-FLTSN-N-LT-000 - 14 / 09 / 17


