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RDPU 
Universalus programuojamas valdiklis

Pagrindinės savybės
•	�Šešios RJ45 jungtys "Modbus RTU" ir 24 VDC maitinimo šaltinio jungtis. Viena 

- prijungti RDPU prie pagrindinės sistemos (BMS / konfigūravimo įrankis) ir 
penkios jungtys valdyti iki 247 papildomų įrenginių

•	Atpažįsta visus Sentera jutiklius/valdiklius su Modbus RTU jungtimi 

•	Virštinkinis korpusas

Techniniai duomenys
Ekrano dydis 5”

Ekrano tipas Talpinis LCD-TFT

Pajungimas RJ45 jungtis

Maitinimas 24 VDC, maitinimas per Modbus (PoM)

Pajungimas RJ45

Maksimali galia 2,4 W

Vidutinė galia įprasto 
veikimo metu

1,8 W

Imaks 100 mA

Apsaugos standartai IP30 (atitinka EN 60529)

Aplinkos sąlygos
Temperatūra 0—50 °C

Santykinė drėgmė 5—85 % rH (ne kondensatas)

Pajungimas

Kontaktas 1 24 VDC Maitinimo įtampa 

Kontaktas 2 24 VDC Maitinimo įtampa 

Kontaktas 3 A Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A

Kontaktas 4 A Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A

Kontaktas 5 /B Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B

Kontaktas 6 /B Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B

Kontaktas 7 GND Įžeminimas, maitinimo įtampa

Kontaktas 8 GND Įžeminimas, maitinimo įtampa
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Naudojimo sritis
•	�Gyvenamieji ir komerciniai pastatai

•	Naudojamas tik patalpose

Standartai

•	Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC
»» �EN 60529: 1991 Apsaugos laipsniai, teikiami pagal korpusą  
(IP kodas). AC: 1993 m. - EN 60529

•	���EMC Direktyva 2014/30/EC: 
»» �EN 60730-1: 2011 Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai 
valdymo įtaisai. 1 dalis. Bendri reikalavimai; 

»» �EN 61000-6-1: 2007 Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-1 dalis: 
Bendrieji standartai - atsparumas gyvenamosios, komercinės ir lengvosios 
pramonės aplinkai; 

»» �EN 61000-6-3: 2007 - 6-3 dalis: Bendrieji standartai. Gyvenamųjų, komercinių 
ir lengvosios pramonės aplinkos emisijos standartas. Pakeitimai A1: 2011 ir AC: 
2012 pagal EN 61000-6-3

•	WEEE Direktyva 2012/19/EC

•	RoHs Direktyva 2011/65/EC

RDPU - Nuotolinis valdiklis - tai universalus programuojamas valdiklis, kuriam reikia 
specialios programinės įrangos konkrečiam veikimui. Vartotojas sąveikauja su 5 colių 
lietimui jautriu TFT-LCD displėjumi. Dėl integruoto "Modbus RTU" ryšio, prie šio įrenginio 
galima prijungti įvairius HVAC daviklius ir (arba) ventiliatoriaus greičio reguliatorius per 
paprastą RJ45 jungtį.
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Preliminarios schemos

Bet koks „Sentera“ elektroninis ventiliatorius 
greičio reguliatorius su "Modbus RTU" ryšiu

RDPU

Bet koks „Sentera" kambarinis, ortakinis 
ar skirtuminio slėgio daviklis 

 su "Modbus RTU" ryšiu
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Tvirtinimas ir išmatavimai
99

.4
140 26.9

79
.3

119.8

Ø3.8

26
.9

137.1
106

4.7

Pakuotė
WL

H

Pakuotė Ilgis [mm] Plotis 
[mm]

Aukštis 
[mm] Neto svoris Bruto 

svoris

Vienetas (1 vnt.) 160 120 50 0,273 kg 0,282 kg

Dėžė (45 vnt.) 590 380 280 12,285 kg 13,55 kg


