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Apibūdinimas
W-CN-XX yra šešiakampės veržlės su metriniu sriegiu, skirti saugiai priveržti Sentera
W-CG kabelių riebokšlius. Jie užtikrina sandarinimą ir tarnauja kaip kabelio įtempimo
mažinimo elementas. Veržlės yra dviejų spalvų – juodos ir pilkos – ir trijų dydžių,
kurių kiekviena tinka konkrečiam W-CG kabelio riebokšliui.

W-CN-XX veržlės suteikia vartotojams keletą privalumų:
• Patobulinta kabelių apsauga

-  Padeda išvengti kabelio pažeidimo tvirtai pritvirtinant kabelio riebokšlį.
-  Sumažina kabelių apkrovą, prailgindamas jų tarnavimo laiką sudėtingoje 

aplinkoje.
• Patikimas sandarinimas ir užveržimas

-  Užtikrina tvirtą ir saugų užsandarinimą, kad dulkės, drėgmė ir šiukšlės 
nepatektų į korpusą.

- Palaiko elektros ir valdymo sistemos įrenginių vientisumą.
• Universalių dydžių ir spalvų variantai

-  Galimi trys skirtingi dydžiai, kurių kiekvienas suprojektuotas taip, kad tiktų 
konkrečiam W-CG kabelio riebokšliui.

-  Siūlomos juodos ir pilkos spalvos, kad atitiktų įvairią montavimo estetiką ir 
reikalavimus.

• Idealiai tinka įvairioms reikmėms
-  Tinka ŠVOK sistemoms, pramoniniams valdymo skydams ir elektros 

gaubtams.
- Skirta naudoti tiek komercinėje, tiek pramoninėje aplinkoje.

Dėl savo patvarios konstrukcijos, saugaus tvirtinimo ir suderinamumo su Sentera 
W-CG kabelių riebokšliais W-CN-XX veržlės yra patikimas sprendimas, užtikrinantis
kabelių apsaugą, sandarinimą ir įtempimo palengvinimą įvairiose pramoninėse ir
komercinėse srityse.

Pagrindinės savybės
• Metrinis jungties sriegis pagal EN 50262

- Turi standartizuotą metrinį sriegį, atitinkantį EN 50262.
- Užtikrina suderinamumą su W-CG-M12/M16/M20 kabelių riebokšliais ir
jungiamosiomis detalėmis.
- Užtikrina saugų ir patikimą sandarumą ilgalaikiam stabilumui.

• Atsparus įprastiems skysčiams ir tirpikliams
- Pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų.
- Idealiai tinka pramoninei aplinkai.

• Lengvas
- Sukurtas taip, kad būtų lengvas, išlaikant tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
- Sumažina tvarkymo pastangas ir supaprastina montavimą.
-  Tinka naudoti tais atvejais, kai svarbu sumažinti apkrovą, pvz.,

pakabinamiems arba kompaktiškiems elektros skydams.

• Paprastas montavimas, pajungimas
-  Tiksliai suprojektuoti metriniai sriegiai leidžia lengvai prisukti ant kabelių

riebokšlių.
- Montavimui nereikia specialių įrankių.
-  Supaprastina surinkimą, taupo laiką ir pastangas, tuo pačiu užtikrindamas

patikimą tvirtinimą.

• Apsauga nuo vibracijos:
- Užtikrina tvirtą ir stabilų laikymą, kad būtų išvengta atsipalaidavimo dėl
vibracijos.
- Užtikrina saugų kabelio užsandarinimą didelės vibracijos aplinkose.

Techniniai duomenys
Medžiaga Poliamidas 6.0, nesustiprintas

Degumo įvertinimas UL 94-V0

Temperatūros 
diapazonas -30—80 °C

Standartai

•  2015 m. kovo 31 d. Komisijos Deleguotoji direktyva (ES) 2015/863
(RoHS 3), kuria dėl ribojamų cheminių medžiagų sąrašo iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedas

Naudojimo sritis
•  Saugiam kabelių sandariklių ir priedų priveržimui

Gaminio kodas

Gaminio kodas Vidinis sriegis
Veržliarakčio 
dydis
[mm]

Spalva

W-CN-LG-M12 M12x1,5 3—6

pilka (RAL 7035)W-CN-LG-M16 M16x1,5 5—10

W-CN-LG-M20 M20x1,5 8—13

W-CN-BK-M12 M12x1,5 3—6
juoda 
(RAL 9005)W-CN-BK-M16 M16x1,5 5—10

W-CN-BK-M20 M20x1,5 8—13
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Gaminys D
[mm]

H
[mm] Vidinis sriegis

W-CN-LG-M12
W-CN-BK-M12 19 5 M12x1,5

W-CN-LG-M16
W-CN-BK-M16 24 5 M16x1,5

W-CN-LG-M20
W-CN-BK-M20 28,6 6 M20x1,5

Pastaba: W-CG-M12/M16/M20 kabelių riebokšlius reikia užsisakyti atskirai.

Preliminarios schemos

Šiame taikymo pavyzdyje pilkos W-CN-XX veržlės, kuriuos galima įsigyti įvairių 
dydžių, naudojami Sentera W-CG-XX kabelių riebokšliams priveržti.
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Pakuotė

(100 vnt.)
plastikinis maišelis
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Gaminys Pakuotė Ilgis
[mm]

Plotis
[mm]

Aukštis
[mm]

Grynasis 
svoris
[kg]

Bruto 
svoris
[kg]

W-CN-LG-M12
W-CN-BK-M12

Plastikinis 
maišelis 
(100 vnt.)

- 170 230 0,4 0,4

Dėžutė 
(10 maišų) 430 300 190 3,8 5,5

W-CN-LG-M16
W-CN-BK-M16

Plastikinis 
maišelis 
(100 vnt.)

- 230 310 0,9 0,9

Dėžutė
(10 maišų) 580 380 280 8,5 9,5

W-CN-LG-M20
W-CN-BK-M20

Plastikinis 
maišelis
(100 vnt.)

- 260 350 1,2 1,3

Dėžutė 
(10 maišų) 580 380 280 12,4 13,2

Pasaulinės prekybos prekių numeriai 14 
(GTIN 14)

Gaminys Vienetas Dėžė

W-CN-LG-M12 5401003000519 5401003500132

W-CN-LG-M16 5401003000526 5401003500149

W-CN-LG-M20 5401003000533 5401003500156

W-CN-BK-M12 5401003000489 5401003500101

W-CN-BK-M16 5401003000496 5401003500118

W-CN-BK-M20 5401003000502 5401003500125
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