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Montavimo ir naudojimo instrukcijos




DPOMB8-24/20 | iuer= s /SENTERA

Turinys
SAUGUMAS IRATSARGUMO PRIEVIONES . :
N e R . N
S e . :
O R . :
e . .
.. :
. -’:
I R .. 2
R, KA AT RIN T A N I, .. !
R PRI O IR AN DL A M ALY O i, !
R A A A DI AR AN T A IR AR I .. !
PRIEZIORA 7

MIW-DPOMS8-LT-000 - 23 /03 /2017 www.sentera.eu 2-7



DPOMB8-24/20 | iaguer=eos  /SENTERA

SAUGUMAS IR ATSARGUMO PRIEMONES
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Prie$ pradedant darbus su gaminiu, perskaitykite visa informacija apie jj, aprasyma,
montavimo instrukcijas ir laidy pajungimo schema. Dél asmeninio ir gaminio
saugumo, bei optimalaus jo panaudojimo, pries montuojant jj jsitikinkite, kad visiskai
suprantate jo montavima, naudojima ir Sio gaminio aptarnavima.

Dél saugos ir licencijavimo (CE) prieZzasciy, gaminio naudojimas ne pagal paskirtj ar
bet koks gaminio modifikavimas neleidziami.

Gaminys negali bati veikiamas ekstremaliy salygy: ekstremaliy temperatiry,
tiesioginiy saulés spinduliy ar vibracijos. Aukstos koncentracijos cheminiai garai su
ilgalaikiu poveikiu, taip pat gali turétijtakos gaminio veikimui. Jsitikinkite, kad darbiné
aplinka bty kiek jmanoma sausesneg, jsitikinkite kad nesusidarys kondensatas.

Visi jrenginiai turi atitikti saugos ir sveikatos teisés aktus ir nacionalinius
elektrosaugos, elektros jrenginiy jrengimo, reikalavimus. Elektrinis pajungimas
ir aptarnavimas gali bdti atliktas tik kvalifikuoto specialisto pagal, galiojancius
tarptautiniusirnacionalinius elektrosaugos, elektrosjrenginiy jrengimo, reikalavimus.

Venkite kontakto su dalimis prijungtomis prie jtampos, su gaminiu visada elkités
atsargiai. PrieS prijungdami maitinimo kabelius, atlikdami technine priezidra ar
gaminio remonta atjunkite maitinimo Saltin;.

Visada jsitikinkite, kad jungiate tinkama maitinimo Saltinj, naudojate tinkamo
diametro ir savybiy kabelius. |sitikinkite, kad visi varztai ir verzlés yra gerai priverzti
ir saugikliai (jei tokiy yra) gerai jtvirtinti.

Turétu bati atsizvelgiama | jrenginy, pakuociy perdirbimo, 3alinimo vietos ir
nacionalinés teisés aktus ir taisykles.

Tuo atveju, jeigu yra kokiy nors klausimy j kuriuos néra atsakymo, kreipkités j
techninio aptarnavimo skyriy arba pasikonsultuokite su specialistu.
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GAMINIO APRASYMAS

Montuojamas ant DIN bégelio, maitinimo Saltinis per Modbus'a su 24VDC iséjimu ir
integruotu visiskai izoliuotu "Modbus RTU" rySio linijos

kartotuvas su perdavimo indikacija. DPOMS taip pat gali bati naudojamas, kaip
maitinimo Saltinis Senteros davikliams, perjungéjams.

GAMINIO KODAS

Kodas | Maitinimo jtampa

85—264 VAC / 50—60 Hz

NAUDOJIMO SRITIS

® Gali bdti kombinuojamas su visais SENTERA gaminiais turinciais integruota
Modbus RTU rysSio priemones ir gaminiais kuriems reikalinga galvaniné izoliacija
tarp priimancios ir perduodancios pusiy.

m Kaip maitinimo Saltinis jutikliams ir perjungéjams

= Naudojamas tik patalpose

TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo jtampa: 85—264 VAC / 50—60 Hz

ISéjimas Modbusui RTU su integruotu maitinimo Saltiniu. 24 VDC /20 W
Galvaniskai izoliuotas pusiauduplekso rezimo kartotuvas Modbus RTU rysSiaui
ISéjimai jéjimai pajungiami per gnybtus arba per jungtj RJ45 (Power over Modbus)
Nuo perkrovos apsaugotas gaminys su raudona LED indikacija

léjimy ir iSéjimy zali LED indikatoriai

Asinhroninis nuoseklus duomeny perdavimas

Automatinis prietaiso perdavimo greitis iki 115,2 Kbps

Atstumas iki 1200 m

Gali bati sujungta iki 32 moduliy, priklausomai nuo atstumy ir galios poreikiy.
Galvaninis atskirimas

Montuojamas ant DIN bégelio pagal EN 50022

Korpusas: ABS plastikas, spalva: pilka, RAL7035

Darbinés aplinkos salygos:

» -20—40 °C

> santykiné drégmé: 5—85 % rH (ne kondensatas)

STANDARTAI
= 7Zemos jtampos direktyva 2014/35/EC |3
= EMC Direktyva 2014/30/EC
= WEEE Direktyva 2012/19/EC
® RoHs Direktyva 2011/65/EC
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PAJUNGIMAS

Maitinimas, Fazé 86—264 VAC / 50—60 Hz
[N | Maitinimas, Nulis 86—264 VAC / 50—60 Hz
Modbus RTU (RS485) signalas A
Modbus RTU (RS485) signalas /B
24 VDC | Gnybtai prie kuriy jungiama iSéjimo jtampa (24 VDC /7 20 W)
[GND | Maitinimo igéjimo zeme
Modbus RTU jungtis (RJ45) (Siame porte néra jmontuoto 24 VDC)
| 15¢jimai | Maitinimo per Modbus jungtis RJ45 (Modbus RTU + 24 VDC)

RJ45 jungtis

Kontaktai 3 ir 4 Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A

Kontaktai 5 ir 6 | Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B

n Kontaktai 1 ir 2 24VDC /20 W

Kontaktai 3 ir 4 | Modbus RTU jungtis (RS485), signalas A

Kontaktai 5 ir 6 Modbus RTU jungtis (RS485), signalas /B

Kontaktai 7 ir 8 | JZeminimas

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

PrieSs pradédami montuodami DPOMS8-24 Power over Modbus modulj , atidziai
perskaitykite "Saugos ir atsargumo priemonés". Atlikite Siuos Zingsnius:

1. Pastumkite gaminj per standartinj 107mm DIN beégelj ir uzfiksuokite juodu
fiksatoriumi esanciu ant dézutés. Atkreipkite démesj j taisiklingg sumontavima
pavaizduota Fig. 1 Montavimo padétis ir Fig. 2 Montavimo iSmatavimai.

Fig. 1 Montavimo iSmatavimai Fig. 2 Montavimo padétis
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2. Prijunkite maitinimo Saltinio maitinima prie L ir N gnybty ir prijungti RJ45 lizda
(zr Fig. 1 Jejimus iséjimus pajunkite per jungtj RJ45 arba per gnybtus (Zr. Fig. 2)
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Jungtj RJ45 junkite prie gnybty arba junkite per gnybtus (Zr. Fig. 3) Pajungimas
per gnybtus, atitinkamai pajungimo schemai Fig.3. Jjunkite maitinimo jtampa.

Fig. 3 Pajungimo schema

Example 1 Pajungimas per jungtj RJ45

Kontaktai 3&4 Modbus J Kontaktai 5 & 6 Modbus Kontaktai 3&4 Modbus J Kontaktai 5 & 6 Modbus
RTU Signalas A (R5485) RTU Signals /B (RS485) RTU Signalas A (R5485) RTU Signals /B (RS485)

Kontaktai 1 ir 2 Kontaktai 7 ir 8

= 24VDC /20 W /900 mA 1 Jzeminimas
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Example 3: Jéjimo gnybtai
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L= 24VDC, A, /B, GND
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Naudokite kabelj Cat 5E atitinkantj standartus 568A arba atitinkamg kabelj
iséjimams jéjimams ir maitinimui pajungti per RJ jungtj, Modbusag.

A DEM ESIO Naudodami ilgersnias perdavimo linijas, nusistatykite maZiausig galimg
perdavimo greitj.
Jéjimo /isejimo gnybtai dublivoja RJ iséjimus / jéjimus.

/\ DEMESIO

INSTRUKCLJA, KAIP PATIKRINTI PAJUNGIMA

3. Jjungus reguliatoriy ir nustacius tinkla Zali diodai (Input Active and Output
Active) turi mirkséti, tai nurodo kad tinklas aktyvus. (Zr Fig. 5. Tinklas aktyvus).
Perkrovos atveju raudonas LED pradeda mirkséti. (Zr Fig. 6. Perkrova).

4. Mirksintys zali LED'ai ant RJ jung¢iy (RX ir TX) rodo, kad "Modbus RTU" tinklas
yra aktyvus (zr Fig. 7 Tinklo LED indikacijos ").

Fig. 5 Tinklas aktyvus Fig. 6 Perkrova Fig. 7 Tinklas veikia
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Auksta jtampa! Gaminio maitinimo jtampa yra pavojinga sveikatai. Venkite
kontakto su gaminiu, kai jis veikia!

/\ DEMESIO

Karstas pavirsius! Gaminio pavirsius gali jkaisti ir prisilietus nudeginti. Venkite
prisilietimy, kai gaminys jjungtas!

/\ DEMESIO

TRANSPORTAVIMO IR SANDELIAVIMO SALYGOS

Venkite smagiy ir ekstremaliy salygy. Sandeliuokite originaliose pakuotése prie
-20—40°C temperataros.

INFORMACIJA APIE GARANTIJA IR APRIBOJIMAI

Dveji metai nuo pristatymo datos gamykliniam defektui.

Visi pakeitimai arba modifikacijos atleidzia gamintoja nuo bet kokios atsakomybés.
Gamintojas neatsako uz spausdinimo klaidas ir neatitikimus Siame dokumente, nes
gamintojas pasilieka teise j gaminio modifikavima ir tobulinima bet kuriuo laiku po
Sio dokumento isleidimo.

PRIEZIURA

Normaliomis salygomis Sie gaminiai nereikalauja prieziGros. Sutepta gaminj valyti
sausu arba drégnu skuduréliu. Labai sutepta gaminj, valykite naudojant neagresyvius
produktus. AtsiZzvelgiant j Sias aplinkybes pries valant, gaminys turi bdti atjungtas
nuo maitinimo. Atkreipkite démesj, kad j gaminj nepatekty dregmeé. Pajunkite prie jo
maitinima tik tada kai jis bus visiSkai sausas.
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