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BUTEMSTM01 
Przycisk bezpieczeństwa grzybek M22
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BUTEMSTM01 
Przycisk bezpieczeństwa grzybek M22

Główne charakterystyki
•	Naciśnij żeby aktywować, przekręć żeby zresetować

•	Montaż natynkowy, średnica montażowa M22

•	1 styk wolnoprzerywany NC

•	Czerwony grzybek nieoznakowany D40 mm

•	Odporny na wibracje i uderzenia

Specyfikacja techniczna
Średnica 
montażowa 22 mm

Rodzaj 
operatora Mechaniczny zatrzask, przekręcić, aby uwolnić

Profil operatora Czerwony grzybek Ø 40 mm, nieoznakowany

Rodzaj połączeń 
i kompozycja 1 NC

Znamionowy 
prąd roboczy

0,1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
0,27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
0,55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1

1,2 A 600 V DC-13 A600 EN/IEC 60947-5-1
3 A 240 V DC-13 A600 EN/IEC 60947-5-1
6 A 120 V DC-13 A600 EN/IEC 60947-5-1

Połączenie Wolnoprzerywany

Trwałość 
elektryczna

1000000 cykl DC-13 0,5 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 
60947-5-1 załącznik C

1000000 cykl DC-13 0,2 A 110 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 
60947-5-1 załącznik C

1000000 cykl DC-13 3 A 120 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 
60947-5-1 załącznik C

1000000 cykl DC-13 4 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 
60947-5-1 załącznik C

1000000 cykl DC-13 2 A 230 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 
60947-5-1 załącznik C

Temperatura 
robocza: -25—70 °C

Klasa ochrony  IP66

Wymiary

Ø40

46
,5

43
38,5 e

Zakres przeznaczenia
•	Awaryjne wyłączanie urządzeń

Połączenia 

Zaciski 
przyłączeniowe 

Zaciski śrubowe <= 2 x 1,5 mm² z końcówką kablową 
zgodnie z EN 60947-1

Zaciski śrubowe <= 1 x 0,22 mm² z końcówką 
kablową zgodnie z EN 60947-1

Zakres mocowania 1—6 mm

Normy

•	RoHS Directive 2017/2102/EU                                                         

•	WEEE 2012/19/EC  

•	CSA C22-2 No 14
•	EN/IEC 60947-1
•	EN/IEC 60947-5-1
•	EN/IEC 60947-5-4
•	EN/IEC 60947-5-5
•	EN/IEC 60364-5-53
•	JIS C 4520
•	UL 508

Opakowanie
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Kod artykułu Opakowanie Długość
[mm]

Szerokość
[mm]

Wysokość
[mm]

Waga 
netto

Waga 
brutto

BUTEMSTM01 Ilość (1 szt.) 54 44 88 0,118 kg 0,121 kg

BUTEMSTM01 to przycisk awaryjny całkowitego wyłączania urządzeń. 
Przycisk posiada blokadę mechaniczną i jest uwalniany poprzez przekręcenie. 


