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Główne charakterystyki

• Ekran składający się z plecionych pasm miedzi cynowanej

• Element czujnika jest zatopiony w żywicy w rurce ze stali nierdzewnej.

• Pozytywny współczynnik temperatury

• Stabilność długoterminowa

Specyfikacja techniczna

Stabilność długoterminowa 
ΔR0/R0;
R0 zmienia się po 1000 h na 
+155 ºC

< ±0,04 %

Rezystancja wejściowa  > 10 MΩ

Rezystancja do 0 ºC 500 Ω 

Wymiary
Długość 900 mm

Przekrój       0,5 mm2

Warunki otoczenia

Temperatura        -20—60 °C

Wilgotność względna      <95 % rH (bez 
kondensatu)

Pobór prądu (DC)* 0,1—0,4 mA

Nagrzewanie** ≤ 0,8 K/mW

Czas reakcji termicznej

Przepływ wody
(v = 0,4 m/s) 

t0,5 ≤ 0,2 s
t0,9 ≤ 0,3 s

Przepływ powietrza 
(v = 0,3 m/s) 

t0,5 ≤ 1,5 s
t0,9 ≤ 3,0 s

* Pobór prądu podczas ciągłego użytkowania powoduje samonagrzewanie się poniżej 
0,1 °C;
**Ważne tylko dla elementu czujnika. 

Zakres przeznaczenia

• Zastosowania HVAC do pomiaru temperatury

Normy
•  Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC: EN 60335-1:2012 do   

EN 603351:2012

•  Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
Dyrektywa WEEE 2012/19 / UE

•  Dyrektywa RoHs 2011/65 / UE w sprawie ograniczenia stosowania szkodliwych 
substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych
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Temperature in ºC 

Temp. °С R/R0
ratio

Nominalne wartości 
odporności  R0 Ω

Klasa F0.3

Тtol. °С

-20 0,92160 460,80 ±0,40

-15 0,94124 470,62 ±0,38

-10 0,96086 480,43 ±0,35

-5 0,98044 490,22 ±0,33

0 1,00000 500,00 ±0,30

5 1,01953 509,76 ±0,33

10 1,03903 519,51 ±0,35

15 1,05849 529,25 ±0,38

20 1,07794 538,97 ±0,40

25 1,09735 548,67 ±0,43

30 1,11673 558,36 ±0,45

35 1,13608 568,04 ±0,48

40 1,15541 577,70 ±0,50

45 1,17470 587,35 ±0,53

50 1,19397 596,99 ±0,55

55 1,21321 606,60  ±0,58

60 1,23242 616,21 ±0,60

Czujniki do pomiaru temperatury FSTSN-P500-010 w stabilnej obudowie 
charakteryzują się wyjątkową dokładnością pomiaru temperatury dzięki elementowi 
czujnika z platyny. Ekran działa jak klatka Faradaya, redukując szum elektryczny i 
promieniowanie elektromagnetyczne Element czujnika jest zatopiony w żywicy w rurce 
ze stali nierdzewnej. Te czujniki do pomiaru temperatury mają dodatni współczynnik 
temperaturowy rezystancji: wraz z wzrostem temperatury wzrasta i rezystancja. 
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Opakowanie

84

182

492

BOX
20 units

1 UNIT
plastic bag

150

180

Opakowanie Długość 
[mm]

Szerokość 
[mm]

Wysokość 
[mm] Waga netto Waga brutto

Torebka (1 szt.) 150 20 180 0,048 kg 0,050 kg

Karton (20 szt.) 492 84 182 0,96 kg 1,00 kg
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