Gtowne charakterystyki

« Dostepne zakresy temperatury i wilgotnosci wzglednej

* 3 wyjscia analogowe / modulujace do wyboru - temperatura, wilgotnos¢ wzgledna
i mozliwos$¢ wyboru temperatury lub wilgotnosci wzglednej

e Czujnik $wiatta otoczenia z regulowanym poziomem ,aktywnym” i ,gotowosci”
e Modbus RTU (RS485)

e 3 diody LED z regulowanym natezeniem s$wiatta do wskazywania stanu pracy
o Diugotrwata stabilnosc i doktadnos¢

Specyfikacja techniczna

Tryb 0—10 VDC: R 2> 50 kQ
Tryb 0—20 mA: R_ < 500 Q

Tryb PWM (typ otwarty kolektor): 1 kHz, R, = 50 kQ,
poziom napiecia PWM: 3,3 VDC lub 12 VDC

Zakres
temperatury

Wyjscia analogowe /
modulujace

0—50 °C

Zakres zastosowania
0—95 % rH

(bez kondensatu)
+ 0,4 °C (zakres 0—50 °C)
+ 3% rH (zakres 0—100 %)

Zakres wilgotnosci
wzglednej

Doktadnosc

Poziom bezpieczenstwa IP30 (zgodnie z EN 60529)

Kod produktu

Kod produktu Napiecie zasilania Imax
RSTHF-3 18—34 VDC 75 mA
18—34 VvDC/ 75 mA

RSTHG-3
15—24 VAC £10 % 85 mA

Potaczenia i podiaczenia

Kod

produktu RSTHF-3 RSTHG-3
VIN 18—34 VDC 18—34 VDC 15—24 VAC £10%
GND Uziemienie Wspoine | AC~*
uziemienie
A Komunikacja Modbus RTU, sygnat A
/B Komunikacja Modbus RTU, sygnat / B
AO1 Wyjscie analogowe / modulujace 1 do pomiaru temperatury
(0—10 VDC / 0—20 mA / PWM)
GND Uziemienie AO Wspélne uziemienie*
Wyjscie analogowe / modulowane 2 do pomiaru wilgotnosci
AO2 wzglednej
(0—10 VDC / 0—20 mA / PWM)
GND Uziemienie AO Wspdlne uziemienie*
Wyjécie analogowe / modulujace 3 do pomiaru temperatury lub
AO3 wilgotnosci wzglednej
(0—10 VDC / 0—20 mA / PWM)
GND Uziemienie AO Wspdlne uziemienie*
Potaczenia Zaciski sprezynowe, przekréj kabla: 1,5 mm?

*Uwaga! Wersja -F produktu nie nadaje sie do potaczenia 3-przewodowego. Ma osobne
podstawy dla zasilania i wyjscia analogowego. Podtgczenie obu mas moze spowodowacd
nieprawidtowe pomiary. Do podtgczenia czujnikéw typu -F wymagane sq minimum 4
przewody.

Wersja -G jest przeznaczona do potaczenia 3-przewodowego i ma ,wspdlng mase”.
Oznacza to, Ze uziemienie wyjscia analogowego jest wewnetrznie pofaczone z
uziemieniem zasilacza. Z tego powodu typy -G i -F nie mogq by¢ uzywane razem w tej
samej sieci. Nigdy nie podtaczaj wspdlnej masy artykutéw typu G do innych urzadzen
zasilanych napieciem statym. Moze to spowodowal trwate uszkodzenie podigczonych
urzadzen.
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RSTHX-3

wy przetwornik temperatury i wilgotnosci

Seria RSTHX-3 to czujniki pokojowe, ktére mierza temperature, wilgotnos$é
wzgledna i $wiatto otoczenia. Posiadajg szeroki zakres niskiego napiecia zasilania
i trzy wyjscia analogowe / modulujace. Wszystkie parametry sg dostepne za
posrednictwem Modbus RTU.
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Zakres zastosowania

* Monitorowanie temperatury wewnetrznej i wilgotnosci wzglednej w aplikacjach HVAC

» Nadaje sie do budynkéw mieszkalnych i komercyjnych

e Tylko do uzytku w pomieszczeniach

Zmierzona temperatura lub wilgotno$¢ wzgledna
sg poza zakresem

Ciagt
1 B CZrWOna
dioda LED
Migajacy
t

Komunikacja z jednym z czujnikdéw konczy sie
niepowodzeniem

2 - ZbMa dioda Zmierzona temperatura lub wilgotnos$¢ znajduja

LED W sie w zasiegu alarmu
3 - Zielona Zmierzona temperatura lub wilgotno$¢ mieszcza,
. Wi, : "
dioda LED sie w zakresie
4 - Czujnik
Swiatta Niska intensywnos¢ Swiatta / Aktywny / Gotowosc
otoczenia
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: RSTHX-3

wy przetwornik temperatury i wilgotnosci

schemt pracy funkcjonainei ll————————— Hocowanie Lwymiry|
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analogowe / A
modulujace
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Wyjscie analogowe / I o _
modulowane
1 [%] 104,5
I |
100
Rejestry Modbus
’ . v >\’/\/\_, Konfigurator ~ Sensistant ~ Modbus  umozliwia fatwe
1] Min 1] Max. 50 T [°C] monitorowanie i / lub konfigurowanie parametréw Modbus.

zakres zakres

NS ist;

Wyjsécie analogowe /
modulowane
2 [%]

Parametry urzadzenia moga by¢ monitorowane /
skonfigurowane za pomoca platformy oprogramowania
3SModbus. Mozesz pobra¢ go z nastepujacego linku:
https://www.sentera.eu/pl/3SMCenter

-
- 351
ODBUS Aby uzyskac wiecej informacji na temat rejestréw Modbus,

zapoznaj sie z mapaq rejestrow Modbus.

-

0 Min. Maks. 100 rH [%] ] o c E
zakres zakres » Dyrektywa niskonapigciowa 2014/35 / WE
Wyjscie analogowe / - EN 60529: 1991 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) Poprawka
modulowane AC: 1993 do EN 60529
3[%
1[001 o Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2014/30 / UE
- EN 60730-1: 2011 Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i
podobnego - Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
- EN 61000-6-1: 2007 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes$¢ 6-1:
Standardy ogdlne - Odpornos¢ na s$rodowiska mieszkalne, komercyjne i
przemystu lekkiego
- EN 61000-6-3: 2007 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) - Czes$¢ 6-3:
Standardy ogdlne - Norma emisji dla srodowisk mieszkalnych, komercyjnych i
" ' lekkich zaktadéw przemystowych Poprawki A1l: 2011 i AC: 2012 do EN
0 Min Maks. 50 /100 T [°C]/ rH [%] 61000-6-3
zakres zakres

EN 61326-1: 2013 Urzadzenia elektryczne do pomiaréw, kontroli i zastosowan
laboratoryjnych - Wymagania EMC - Czes¢ 1: Ogdélne wymagania

- EN 61326-2-3: 2013 Urzadzenia elektryczne do pomiaréw, kontroli i zastosowan
laboratoryjnych - Wymagania EMC - Cze$¢ 2-3: Szczegdélne wymagania.
Wymagania szczegdtowe - Konfiguracja testu, warunki pracy i kryteria wydajnosci
przetwornikow ze zintegrowanym lub zdalnym kondycjonowaniem sygnatu

WEEE 2012/19/EC

Dyrektywa RoHs 2011/65 / WE w sprawie ograniczenia stosowania szkodliwych
substancji w urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych
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RSTHX-3

Pokojowy przetwornik temperatury i wilgotnosci

Wysokos¢
[mm]

. Dtugosc¢ | Szerokosc
Artykut Opakowanie [mm] [mm]

Waga Waga
netto brutto

Tlogé (1 szt.) 110 76 0,080 kg| 0,092 kg

RSTHF-3

S Pudetko (24 s2t) | 492 182 84 1,92kg 2,34 kg
Karton (144 szt.)| 510 410 270 | 11,52 kg| 14,065 kg

Globalne numery pozycji handlowych (GTIN)

Opakowanie RSTHF-3 RSTHG-3
Szt. 05401003017708 | 05401003017715
Pudetko 05401003302378 | 05401003302385
Karton 05401003503485 | 05401003503492
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