
DS-ALR-M1-RU-000 - 05 / 11 / 21

ALR -M1
Устройство сигнализации
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Главные характеристики
• Три светодиодных индикатора, активируемые через Modbus RTU

• Пьезо-динамик, активированный через Modbus RTU

• PoM (питание через Modbus) 

• Соединение RJ45 или клеммного блока

• 3 выхода с открытым коллектором для подачи внешних устройств, таких как 
светодиодные индикаторы или реле

• Bootloader для загрузки новой прошивки через Modbus RTU

Технические характеристики
Напряжение питания 24 VDC, PoM (питание через Modbus)

Выход с открытым 
коллектором 24 VDC / 100 мА на выходе 

Максимальная 
потребляемая 
мощность

0,48 W

Средняя 
потребляемая 
мощность при 
нормальной работе 

0,36 W

Imax 20 mA

Степень защиты IP65 (согласно EN 60529)

Окружающая среда
Температура        -0—50 °C

Отн. влажность 5—95 % rH (без конденсата)

Подключение и соединения
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24 VDC Напряжение питания, 24 VDC

GND Напряжение питания

А Modbus RTU (RS485), сигнал А 

/B Коммуникация Modbus RTU (RS485), сигнал /В

Подключение клеммного блока(1)  

V+ Напряжение питания, 24 VDC

GND Напряжение питания 

А Modbus RTU (RS485), сигнал А 

/B Коммуникация Modbus RTU (RS485), сигнал /В

ВЫХОД (опция)  

V+ 24VDC подключение выходного напряжения 

Green Выход с открытым коллектором 1 для управления реле или 
внешней индикаторной лампой (не более 100 мА)

Yellow Выход с открытым коллектором 2 для управления реле или 
внешней индикаторной лампой (не более 100 мА)

Red Выход с открытым коллектором 3 для управления реле или 
внешней индикаторной лампой (не более 100 мА)

Выходные 
соединения

Пружинный клемный блок: шаг 3,5 мм, 1,5 мм2, не более 100 мА 
на выход

(1)�Внимание!� ALR� -M1� � питание� через� RJ45� или� через� клеммный� блок.� Не�
допускайте� подключение� питания� устройства� через� разъем� RJ45� и�
клеммный�блок�одновременно!��

Modbus регистры

Конфигуратор Sensistant Modbus позволяет 
контролировать и / или настраивать регистры Modbus.  

Параметры устройства можно 
контролировать или настраивать с помощью программного 
обеспечения 3SModbus. Вы можете скачать его по 
следующей ссылке:
https://www.sentera.eu/ru/3SMCenter

 Для получения дополнительной информации см. Карты 
регистров Modbus.  

Стандарты

•  Директива по электромагнитной совместимости EMC 2014/30/EC 
 -  EN 61000-6-1: 2007 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-1: 
Общие стандарты - Иммунитет для жилой, коммерческой и легкой 
промышленности;

 -  EN 61000-6-1: 2007 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3: 
Общие стандарты - Стандарт выбросов для жилых, коммерческих и 
светло-промышленных сред. Поправки A1: 2011 и AC: 2012 по EN 
61000-6-3;

• Директива по утилизации отработавшего электрического и электронного 
оборудования WEEE Directive 2012/19/EC

• Директива RoHs 2011/65/EC об ограничении использования вредных веществ 
в электрическом и электронном оборудовании 

ALR -M1 - это звуковое и визуальное сигнальное устройство, предназначенное 
для генерации аварийных сигналов и индикации сбоев или предупреждений. 
Ему нужен главный блок, такой как Sentera RDPU или любой BMS или главный 
модуль, способный записывать значение в регистры Modbus Holding. Питание 
через Modbus, и все параметры доступны через Modbus RTU. 
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Размеры и крепление
2x Ø 3,4 49
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Коды 
продукта Упаковка Длина

[мм]
Ширина

[мм]
Высота

[мм]
Нетто 
вес Брутто вес

ALR -M1

Единица (1 шт.) 95 85 70 0,116 кг 0,117 кг

Коробка (10 шт.) 495 185 87 1,16 кг 1,27 кг

Коробка (120 шт.) 585 375 500 13,92 кг 14,20 кг

 Индикация и настройки
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1 - Разъём RJ45(1)  Вставьте кабель связи и 
питания в гнездо

2 -  Kлеммная колодка 
блока(1) Электропитание и связь

3 -  Выходная клеммная 
колодка Выходное напряжение

4 - Пьезо-динамик Звуковой сигнал тревоги 

5 - Красный LED

Постоянный  
Визуальный сигнал тревоги, 
сопровождаемый звуковым 

сигналом тревоги 

Мигает
Режим загрузчика 

операционной системы 
(Bootloader)

6 - Жёлтый LED Постоянный  Предупреждение 

7 - Зеленый Постоянный  OK 

8 -  Перемычка 
перезапуска, P1

1 2 3 4 5

Поместите перемычку на 
контакты 1 и 2 и подождите не 

менее 5 секунд, чтобы сбросить 
параметры связи Modbus  

1 2 3 4 5

Поставьте перемычку на 
контакты 3 и 4, выключите и 
снова включите питание для 

входа в режим загрузчика.

(1)�Внимание!� ALR� -M1� питание� через� RJ45� или� через� клеммный� блок.� Не�
допускайте� подключение� питания� устройства� через� разъем� RJ45� и�
клеммный�блок�одновременно!�


