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PSET-PT
Комплект подключения трубки Пито  

В комплект входят:

Компонент Единицы Материал Технические 
характеристики

Трубка Пито 1
POLYFLAM® 
RABS 90000 
UV5,  серая 

PSET-PTS: 150 мм
PSET-PTL: 250 мм

Гибкая трубка 1

PE LUPOLEN 
1800S, цвет: 
чёрный 
(RAL9004)

PSET-PTS: 36 x 52 мм
PSET-PTL: 55,6 x 87 мм

Винт для 
крепления 
трубки к 
гибкому 
фланцу

1 Пластик, DIN 
84, белый Длина: 10 мм врезка 

Гибкая трубка 1 PVC, 
прозрачный

Диаметр: внутренний Ø = 
5 мм; внешний Ø = 7 мм
Длина: 200 см

Винты 2 Металл, 
оцинкованный

 4, 2 x 9, 5 крестообразная 
утопленная головка

Примечание: �PSET-PTS-200 может применяться для диаметров воздуховодов 100—300 мм.  
PSET-PTL-200 может применяться для диаметров воздуховодов 150—500 мм.

Размеры и крепление
PSET-PTL PSET-PTS
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Коды продукта
Пластиковая трубка Длина трубки Пито 

PSET-PTS-200 200 см 150 мм

PSET-PTL-200 250 мм

Стандарты

•	Директива по утилизации отработавшего электрического и 
электронного оборудования WEEE Directive 2012/19/EU

Технические характеристики

Устойчивость 
При 23º C 80 kJ/m²

При -30º C 45 kJ/m²

Температура деформации под нагрузкой 
(HDT) 80 ºC

Рабочая температура макс. 96 °C

Упаковка

1 единица
полиэтиленовый 

пакет

Ш

Д

  

Коды продукта Упаковка Длина
[мм]

Ширина
[мм]

Нетто  
вес

Брутто 
вес

PSET- PTL-200 Единица (1 шт.) 230 170 0,126 кг 0,127 кг

PSET- PTS-200 Единица (1 шт.) 230 170 0,113 кг 0,114 кг
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PSET-PT - комплект труб Pitot, зделан из огнеупорного пластика 
ABS класса PBDE с повышенной термостойкости. Он предназначен 
для измерения скорости воздушного потока в приложениях HVAC в 
сочетании с датчиками дифференциального давления DPS-2 и HPS-
2 компании Sentera. Он также может использоваться для измерения 
объёма воздушного потока в сочетании с датчиком дифференциального 
давления, если поперечное сечение канала известно. Продукт доступен 
в двух размерах - 150 мм и 250 мм, каждый с фиксирующими трубками 
разных размеров. 

http://www.senteracontrols.com/english/download-catalogue.html 


PSET-PT
Комплект подключения трубки Пито  
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Монтажная позиция

7,5*D(1) 3,5*D 

+D  -S+D  -S

Tребование к монтажу: PSET-PTx-200 не должен устанавливаться в турбулентной воздушной зоне. Обеспечьте достаточно длинные зоны отвода вверх 
и вниз от точки отвода. Зона осаждения состоит из прямой секции трубы или воздуховода без препятствий. Избегайте установки рядом фильтров, 
охлаждающих катушек, вентиляторов и т. д. PSET достигнет оптимального результата, когда измерение будет проводиться по меньшей мере на 7,5 диаметра 
воздуховода ниже по потоку и не менее 3 диаметров воздуховодов перед любыми витками или препятствиями потока.

Примечание: При использовании прямоугольного воздуховода или трубы вы можете использовать следующую таблицу преобразования для расчета кругового 
эквивалентного диаметра.

Циркулярный эквивалентный диаметр - de (мм)
Сторона воздуховода - b
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[мм] 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

100 109 133 152 168 183 207 227         

150 133 164 189 210 229 261 287 310        

200 152 189 219 244 266 305 337 365        

250 168 210 246 273 299 343 381 414 470       

300 183 229 266 299 328 378 420 457 520 574      

400 207 260 305 343 378 437 488 531 609 674 731     

500 227 287 337 381 420 488 547 598 687 762 827 886    

600  310 365 414 457 531 598 656 755 840 914 980 1041   

800   414 470 520 609 687 755 875 976 1066 1146 1219 1286  

1000    517 574 674 762 840 976 1093 1196 1289 1373 1451 1523

1200     620 731 827 914 1066 1196 1312 1416 1511 1598 1680

1400      781 886 980 1146 1289 1416 1530 1635 1732 1822

1600       939 1041 1219 1373 1511 1635 1749 1854 1952

1800        1096 1286 1451 1598 1732 1854 1968 2073

2000          1523 1680 1822 1952 2073 2186

a

b
de

Эквивалентный диаметр прямоугольной трубы или канала может быть рассчитан как 
(Huebscher):  
de = 1,30 (a b)0,625 / (a + b)0,25 
de Эквивалентный диаметр (мм, дюймы)

а Длина основной или второстепенной стороны (мм, дюймы)

b Длина малой или основной стороны (мм, дюймы)

(1)D = Диаметр воздуховод


