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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

AWP - это всепогодное защитное покрытие для наружных датчиков, которое 
защищает от переменных погодных условий и прямых солнечных лучей. 
Покрытие служит для  увеличение срока службы наружных датчиков ОВиК и 
повышение надежности их измерений.

КОД ПРОДУКТА

Коды продукта

Код
Ширина [мм]
(в собранном 

виде)

Глубина [мм] 
(в собранном 

виде)

Высота [мм] 
(в собранном 

виде)
AWP-10-13-13 103 127 128

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

 ■  Защищает наружные датчики Sentera от прямых солнечных лучей и 
переменных погодных условий

 ■ Для наружного использования

СОДЕРЖИМОЕ В КОРОБКЕ

Содержимое коробки

Элемент Шт. Материал Размеры

SNAP-
Заклепка 

7
Полиамид, светло-
серый

Покрытие 4
Полипропилен, 
белый

Покрытие 
(сзади)

1
Полипропилен, 
белый

СТАНДАРТЫ

 ■ Норма Coneg (США) и Директива 94/62/EC

 ■  Директива RoHS 2002/95/EC (Европейского парламента и Совета ЕС от 27 

января 2003 г.)
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 ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

1. Прикрепите часть 1 к стене вместе с изделием.

2.  Защелкните/соедините часть 2 с частью 1 используя часть 5 (SNAP- 
Заклепка)

3.  Соедините обе детали 3 с деталью 4, а затем с деталью 2 с помощью SNAP- 
Заклепки.

4.  Защелкните/соедините фиксированные детали 3 и 4 к части 1 и 2 на левой 
стороне с помощью SNAP- Заклепки.

5.  Защелкните все свободные концы деталей к части 1 и 2 на обеих сторонах  с 
помощью SNAP- Заклепки.

Рис. 1 Этапы монтажа
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Рис. 2 Монтажные размеры - встроенный монтаж
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке в сухом и проветриваемом месте при 
температуре около 20°C вдали от света.

ГАРАНТИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта гарантия действует в течение двух лет с даты поставки в случае 
производственного брака. Любая модификация или изменение продукта 
освобождает производителя от ответственности. Производитель не несет 
ответственности за любые опечатки или ошибки в этих данных, модификация 
или улучшение продукта могут быть произведены в любое время после даты 
публикации.
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