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BUTEMSTM01 
Nödstoppsknapp M22

Huvudaspekter
• Tryck för att aktivera, vrid för att återställa

• Panelmontering M22 monteringsdiameter

• 1 slow-break NC-kontakt

• Röd omärkt svamp D40 mm

• Vibrations- och stöttålighet

Teknisk data
Monteringsdiameter 22 mm

Typ av operatör Mekanisk låsning, vrid för att frigöra

Operatörsprofil Röd svamp Ø 40 mm, omärkt

Kontakttyp och 
sammansättning 1 NC

Märkdriftström

0.1 A 600 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
0.27 A 250 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1
0.55 A 125 V DC-13 Q600 EN/IEC 60947-5-1

1.2 A 600 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
3 A 240 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1
6 A 120 V AC-15 A600 EN/IEC 60947-5-1

Kontaktdrift Slow-break

Elektrisk hållbarhet

1000000 cykler DC-13 0,5 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 
EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 cykler DC-13 0,2 A 110 V 3600 cyc/h 0,5 
EN/IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 cykler AC-15 3 A 120 V 3600 cyc/h 0,5 EN/
IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 cykler AC-15 4 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/
IEC 60947-5-1 appendix C

1000000 cykler AC-15 2 A 230 V 3600 cyc/h 0,5 EN/
IEC 60947-5-1 appendix C

Omgivande 
driftsförhållanden -25—70 °C

Kapslingsklass IP66

Mått

Ø40

46
,5

43
38,5 e

Användningsområde
• Nödstängning av enheter

Anslutningar

Anslutningsterminaler 

Skruvklämkontakter <= 2 x 1,5 mm² med 
kabelände enligt EN 60947-1

Skruvklämkontakter > = 1 x 0,22 mm² utan 
kabelände enligt EN 60947-1

Spänntjocklek 1—6 mm

Standarder

• RoHs-direktiv 2017/2102/EU

• WEEE-direktiv 2012/19/EU

• CSA C22-2 No 14
• EN/IEC 60947-1
• EN/IEC 60947-5-1
• EN/IEC 60947-5-4
• EN/IEC 60947-5-5
• IEC 60364-5-53
• JIS C 4520
• UL 508

Förpackning
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Artikelkod Förpackning Längd
[mm]

Bredd
[mm]

Höjd
[mm] Nettovikt Bruttovikt

BUTEMSTM01 Enhet (1 st.) 54 44 88 0,118 kg 0,121 kg

BUTEMSTM01 är en tryckknapp för fullständig nödväxling av enheter. Den har 
mekanisk låsning och frigörs via vridning. 


