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DS-KD-XX-M20-TR-000 - 01 / 03 / 24

Ana Özellikler
• Toz ve su geçirmez sızdırmazlık

• M20 metrik ölçü

• Alanın kısıtlı olduğu yerlerde idealdir - daha az çıkıntı ve alan gereksinimi

•  Ürünün birebir aynı olmasını ve yüksek kalitesini sağlayan otomatik üretim süreci

• Yaygın sıvılara ve çözücülere karşı dayanıklıdır

• Basit, hızlı ve kurulumu kolay

• Herhangi bir tıkaça ihtiyaç duymadan kablo kurulumundan önce ve sonra 
mühürlenir

• Dişli deliklere veya kilit somunlarına gerek yok

• Uygun maliyetli çözüm

Kullanım alanı
• Kabloların ve tellerin muhafazaların yüzeylerine güvenli bir şekilde yerleştirilmesi 

gereken alanlarda kullanım için

Teknik özellikler
Materyal Kauçuk TPV

Koruma standardı IP67 (EN 60529’a göre)

Sıcaklık aralığı -60—135 °C
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Duvar muhafazası

 Bağlı kablo

Ürün kodları
Ürün kodu Mühürleme aralığı Renk

KD-WH-M20

7—10 mm

beyaz (RAL 9010)

KD-LG-M20 gri (RAL 7035)

KD-BK-M20 siyah (RAL 9005)

Standartlar

•   RoHS Direktifi 2017/2102/AB 

Ambalajlama

100 Adet
plastik poşet

Genişlik 

Yükseklik 

Ürün Ambalajlama Uzunluk
[mm]

Genişlik
[mm]

Yükseklik
[mm]

Net 
ağırlık

Brüt 
ağırlık

KD-XX-M20
Paket (100 adet.) - 190 250 0,5 kg 0,51 kg

Kutu (1000 adet) 430 300 190 5 kg 5,4 kg
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KD-XX-M20, kablolar için sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve IP67 koruma derecesine 
sahiptir bu onları su geçirmez kılar. KD-XX-M20 kablo yönlendirme ve sabitleme 
olanağı sağlayan genel amaçlı rondelalardır. Yüksek kaliteli kauçuktan yapılmıştır 
ve 3 renkte mevcuttur.


