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Tanım
W-CN-XX, Sentera'nın uygun boyuttaki W-CG kablo rakorlarının güvenli bir şekilde 
sıkılması için tasarlanmış, metrik dişli altıgen kilit somunlarıdır. Sızdırmazlık, 
sonlandırma ve kablo için gerilim azaltıcı elemanı olarak işlev görürler. Kilit somunları, 
siyah ve gri olmak üzere iki renkte ve her biri belirli bir W-CG kablo rakoru için uygun 
olan üç boyutta mevcuttur.

W-CN-XX kilit somunları, kullanıcılara çeşitli avantajlar sağlar:
• Gelişmiş Kablo Koruması

 -  Kablo rakorunu yerine güvenli bir şekilde sabitleyerek kablo hasarını önlemeye 
yardımcı olur.

 -  Kablolar üzerindeki gerilimi azaltarak zorlu ortamlarda kullanım ömrünü uzatır.
• Güvenilir Sızdırmazlık ve Sonlandırma

 -  Toz, nem ve döküntülerin mahafazalara girmesini önlemek için sıkı ve güvenli 
bir uyum sağlar.

 - Elektrik ve kontrol sistemi kurulumlarının bütünlüğünü korur.
• Çok Yönlü Boyutlandırma ve Renk Seçenekleri

 -  Her biri belirli bir W-CG kablo rakoruna uyacak şekilde tasarlanmış üç farklı 
boyutta mevcuttur.

 -  Çeşitli kurulum estetiğine ve gereksinimlerine uyacak şekilde siyah ve gri 
renklerde sunulur.

• Çeşitli Uygulamalar için İdeal
 -  HVAC sistemleri, endüstriyel kontrol panelleri ve elektrik muhafazaları için 
uygundur.

 - Hem ticari hem de endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
W-CN-XX kilit somunlar, dayanıklı tasarımları, güvenli bağlantıları ve Sentera'nın 
W-CG kablo rakorları ile uyumlulukları sayesinde, çeşitli endüstriyel ve ticari 
uygulamalarda kablo koruması, sızdırmazlık ve gerilim azaltma sağlamak için 
güvenilir bir çözüm sunar.

Ana Özellikleri
• EN 50262'ye göre metrik bağlantı dişi

 - EN 50262 ile uyumlu, standartlaştırılmış bir metrik dişe sahiptir.
 - W-CG-M12/M16/M20 kablo rakorları ve bağlantı parçaları ile uyumluluk sağlar.
 - Uzun vadeli istikrar için güvenli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

• Yaygın sıvılara ve çözücülere karşı dayanıklıdır
 - Dayanıklı, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır.
 - Endüstriyel ortamlar için idealdir.

• Hafif
 - Sağlamlık ve dayanıklılığı korurken hafif olacak şekilde tasarlanmıştır.
 - Taşıma çabasını azaltır ve kurulumu basitleştirir.
 -  Askıda duran veya kompakt elektrik mahafazaları gibi yükün en aza 
indirilmesinin önemli olduğu uygulamalar için uygundur.

• Kolay kurulum
 -  Hassas bir şekilde tasarlanmış metrik dişler, kablo rakorlarına zahmetsizce 
vidalanmasını sağlar.

 - Kurulum için özel aletler gerektirmez.
 -  Montajı basitleştirir, güvenli bir bağlantı sağlarken zamanı ve çabayı azaltır.

• Titreşim Önleyici Koruma
 - Titreşimlerden kaynaklanan gevşemeyi önlemek için sağlam ve sabit bir tutuş 
sağlar.
 - Yüksek hareketli uygulamalarda güvenli bir kablo bağlantısı sağlar.

Teknik özellikler
Materyal Poliamid 6.0, güçlendirilmemiş

Yanıcılık derecesi UL 94-V0

Sıcaklık aralığı -30—80 °C

Standartlar

•  Komisyon Yetkilendirilmiş Direktifi (AB) 2015/863 (RoHS 3), kısıtlı  
maddeler listesiyle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2011/65/AB 
Sayılı Direktifi'nin Ek II'sini değiştiren 31 Mart 2015 tarihli direktiftir.

Kullanım alanı
•  Kablo rakorlarının ve aksesuarlarının güvenli bir şekilde sıkılması için

Ürün kodları

Ürün kodu İç dişli
 Anahtar 
boyutu
[mm]

Renk

W-CN-LG-M12 M12x1,5 3—6

gri (RAL 7035)W-CN-LG-M16 M16x1,5 5—10

W-CN-LG-M20 M20x1,5 8—13

W-CN-BK-M12 M12x1,5 3—6

siyah (RAL 9005)W-CN-BK-M16 M16x1,5 5—10

W-CN-BK-M20 M20x1,5 8—13

Boyutlar
 H 

 D
 

iç
 d

iş
li

Ürün D
[mm]

H
[mm] İç dişli

W-CN-LG-M12
W-CN-BK-M12 19 5 M12x1,5

W-CN-LG-M16
W-CN-BK-M16 24 5 M16x1,5

W-CN-LG-M20
W-CN-BK-M20 28,6 6 M20x1,5

Not: W-CG-M12/M16/M20 kablo rakorları ayrıca sipariş edilmelidir.

Uygulama örneği

Bu uygulama örneğinde, Sentera'nın W-CG-XX kablo rakorlarını sıkmak için çeşitli 
boyutlarda mevcut olan gri W-CN-XX kilit somunları kullanılmıştır.
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Ambalajlama

100 ADET
plastik torba

W

H

L W

H

Ürün Ambalajlama Uzunluk
[mm]

Genişlik
[mm]

Yükseklik
[mm]

Net 
ağırlık
[kg]

Brüt 
ağırlık
[kg]

W-CN-LG-M12
W-CN-BK-M12

Plastik torba 
(100 adet) - 170 230 0,4 0,4

Kutu 
(10 torba) 430 300 190 3,8 5,5

W-CN-LG-M16
W-CN-BK-M16

Plastik torba 
(100 adet) - 230 310 0,9 0,9

Kutu 
(10 torba) 580 380 280 8,5 9,5

W-CN-LG-M20
W-CN-BK-M20

Plastik torba 
(100 adet) - 260 350 1,2 1,3

Kutu 
(10 torba) 580 380 280 12,4 13,2

Küresel Ticaret Ürün Numaraları 14 (GTIN 14)
Ürün Birim Kutu

W-CN-LG-M12 5401003000519 5401003500132

W-CN-LG-M16 5401003000526 5401003500149

W-CN-LG-M20 5401003000533 5401003500156

W-CN-BK-M12 5401003000489 5401003500101

W-CN-BK-M16 5401003000496 5401003500118

W-CN-BK-M20 5401003000502 5401003500125


	Tanım
	Ana Özellikleri
	Teknik özellikler
	Standartlar
	Kullanım alanı
	Ürün kodları
	Boyutlar
	Uygulama örneği
	Ambalajlama
	Küresel Ticaret Ürün Numaraları 14 (GTIN 14)



