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DRPUM
Програмований модуль управління, монтаж на DIN-рейку  

DRPUM - це універсальний програмований модуль, для якого потрібна 
спеціальна програма для конкретного додатка. Він має 2 роз'єми RJ45 - один 
для живлення через Modbus, другий для підключення підлеглих пристроїв 
- і 2 роз'єми RJ12 для підлеглих пристроїв. Завдяки вбудованому зв'язку 
Modbus RTU модуль може управляти різними датчиками Sentera HVAC та / 
або регуляторами швидкості обертання вентилятора. За допомогою роз'ємів 
можна підключити до 247 підпорядкованих пристроїв.

Oсобливості
•	Напряжение питания 24 VDC, питание через Modbus (PoM) 

•	�Просте підключення через роз'єми Modbus RTU RJ45 і RJ12

•	SD-карта для зберігання лог-файлів

•	Монтаж на DIN-рейку

•	Коробка: пластмасова ABS, колір - сірий (RAL 7035)

Застосування
•	�Визнає всі датчики / регулятори Sentera з підключенням Modbus RTU

•	Чисте повітря і неагресивні, негорючі гази

•	Тільки для застосувань всередині приміщень

Технічні характеристики
Напруга живлення 24 VDC - PoM (живлення через Modbus) 

Споживана потужність  0.24 Вт

Вихідна напруга для 
підключення підлеглих 
пристроїв 

Роз'єм RJ12 3,3 VDC

Роз'єм RJ45 24 VDC

Ступінь захисту IP20

Довкілля 

Температура -10—50 °C

Відносна 
вологість 5—85 % rH (без кондинсації)

Норми

•	EMC directive 2014/30/EU:	   - EN 61000-6-1:2007 
- �Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for 

residential, commercial and light-industrial environments
- �EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic 

standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial 
environments Amendments A1:2011 and AC:2012 to EN 61000-6-3

- �EN 55032:2012 Electromagnetic compatibility (EMC) of multimedia equipment – 
Emission requirements Amendment AC:2013 to EN 55032

- CISPR 32:2012
- �EN 50561-1:2013 Power line communication apparatus used in low-voltage 

installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of 
measurement – Part 1: Apparatus for in-home use

•	WEEE 2012/19/EC

•	RoHs Directive 2011/65/EC

•	DIN rail EN 60715:2001 compatible: EN 60730-1:2011

Підключення та з'єднання
Роз'єм RJ45

Контакт 1 24 VDC Напруга живлення 

Контакт 2 24 VDC Напруга живлення 

Контакт 3 A Modbus  RTU (RS485), сигнал A

Контакт 4 A Modbus  RTU (RS485), сигнал A

Контакт 5 /B Modbus  RTU (RS485), сигнал /B

Контакт 6 /B Modbus  RTU (RS485), сигнал /B

Контакт 7 GND Заземлення, напруга живлення

Контакт 8 GND Заземлення, напруга живлення

Роз'єм RJ12

Контакт 1 3,3 VDC Напруга живлення 

Контакт 2 3,3 VDC Напруга живлення 

Контакт 3 A Modbus  RTU (RS485), сигнал A

Контакт 4 /B Modbus  RTU (RS485), сигнал /B

Контакт 5 GND Заземлення, напруга живлення

Контакт 6 GND Заземлення, напруга живлення

                          RJ45 sockets                         RJ12 sockets

GND

8  7  6   5  4  3   2  1 

/B
A

+24 VDC
GND

  6   5  4  3   2  1 

/B
A

+3,3 VDC
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Налаштування та індикація

3

5
4

1 - Зелений LED ВКЛ. Пристрій працює і є зв'язок 
Modbus RTU 

2 - Зелений LED ВКЛ. Залежить від версії прошивки

3 - Червоний LED Блимає 

Повільно блимає вказує на 
системну помилку   

Швидке блимання означає, що 
введено режим завантажувача  

введено

4 - Роз'єми RJ45

Зв'язок по Modbus з 
підключеними підлеглими 

пристроями і джерелом 
живлення PoM (24 VDC)

 Блимаючі світлодіоди 
показують, що пакети 

передаються через зв'язок 
Modbus RTU

5 - Роз'єми RJ12
Зв'язок по Modbus з 

підключеними підлеглими 
пристроями (3,3 VDC)

6 - �Перемичка перезапуску, 
P1

1 2 3 4 5

Помістіть перемичку на 
контакти 1 і 2 та почекайте не 
менше 5 секунд, щоб скинути 

параметри зв'язку Modbus  

1 2 3 4 5

Помістіть перемичку на 
контакти 3 і 4 та перезапустіть 

живлення для входу в режим 
завантаження прошивки          

7 - �Калібрування датчика і 
перемикач скидання 
регістра Modbus 

Натисніть, щоб скинути 
параметри Modbus RTU або для 

калібрування датчика

Упаковка
Д Ш

В

Коди продукта Упаковка Довжина
[мм]

Ширина
[мм]

Висота
[мм]

Вага  
нетто

Вага 
брутто

DRPUM Одиниця 
(1 шт.) 92 70 65 0,09 кг 0.10 кг

Розміри та кріплення
             Вид знизу                           Вид зверху

65
,8

                Вид спереді                               Вид збоку

DRPUMDRPUM  

87,5

92 98
,5
0

65,80

DRPUMDRPUM  

Монтаж на DIN-рейку

DRPUM

7

6

12
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Приклад застосування 1 

DTS-L
Датчик температури

DTS-L
Датчик температури

Modbus RTU + 
3,3 VDC

RJ12

Modbus RTU + 24 VDC

0–10 VDC

MDACM
Конвертер Modbus в аналоговий сигнал 

DPOM
Модуль живлення на DIN-рейку

ЕС вентилятор
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Приклад застосування 2

DTS-L
Датчик температури

DTS-L
Датчик температури

Modbus RTU + 
3,3 VDC

RJ12

Modbus RTU + 24 VDC

220 VAC

MVS
Регулятор швидкості вентилятора

DPOM
Модуль живлення на DIN-рейку

АС вентилятор  

M
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